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- Le quote dei dettagli in scala 1:5 e 1:10 sono espresse in millimetri. COMUNE DI DOLO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
- Le quote altimetriche sono espresse in metri (estradosso/intradosso).
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SEZI.O NE ORIZZONTALE MURATURA LAMELLE UNIDIREZIONALI IN FIBRA DI CARBONIO TIPO ARMOSHIELD CFK LAMELLE 160/2400/1208 DELLA DRACO ITALIANA S.p.A.; « W IS By di Venezia
DETTAGLIO CONSOLIDAMENTO MURATURA SCALATES : S * 4% RyA ' =
- Modulo elastico Ef = 160 GPa - spessore tf = 1.2mm - larghezza bf = 80 mm of? s el
SEZIONE ORIZZONTALE MURATURA - Resistenza a trazione ftk > 2400 MPa - Allungamento a rottura DL > 1.36% e
SCALA 1:10
FASCIATURA A "U" PER IL TAGLIO IN FIBRA DI CARBONIO TIPO ARMOSHIELD C-SHEET 600/240/20 :
- Modulo elastico Ef = 240 GPa - grammatura = 600 g/mq -ftk = 4900 MPa
T ,, F{ TH 1 T ,ﬂ mi N ] ‘Tﬂ i r i r ] T] T ADESIVO EPOSSIDICO DI INCOLLAGGIO TIPO ARMOFIX MTL DELLA DRACO ITALIANA S.p.A: PROGETTO DI '?‘DEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO
(g XL T [ Fe e I o) L LI e - Modulo elastico E = 6500 MPa - Adesione al calcestruzzo 3.9 MPa con rottura del supporto DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D.MANIN
~ ‘ FEEA A I — e - V'«ji O e - Resistenza a trazione ftk = 31 MPa - Resistenza allo strappo lamella CFK/cls 4.1 MPa (rottura supporto) via Brusaura n.12-13, Sambruson di Dolo (VE)
i e B ; : = - RINFORZO MURATURE: INTONACO AMRATO CON FIBRE IN VETRO TIPO FIBRENET
MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE E CEMENTO, TIPO FIBREBUILD FBCALCEM 10MPa PROGETTO ESECUTIVO
S [ anpin - Modulo elastico a compressione E <8 GPa
N - Resistenza caratteristica fck 10 Mpa - tensione caratteristica a compressione a 28 gg RTP
EASCIA DI CUCITURA RETE PREFORMATA IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO G.F.R.O. TIPO FIBREBUILD FBMESH 66x66T96
ESTERNA / INTERNA - Tensione Caratteristica fyk 350 MPa COMMITTENTE CAPOGRUPPO MANDATARIO MANDANTE
DIM 300x700mm - Modulo Elastico equivalente E < 23 GPa
CONNETTORE A "L" PREFORMATO IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO G.F.R.P. TIPO FIBREBUILD FBCON3O0L n.°6/m? QO" PRISMA
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FBANG_AR DIM 700x300mm %\— RESPONSABILE UNICO DEL IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA
L PROCEDIMENTO
jjz Ing. Francesco Dittadi
jﬁE IL DETTAGLIO E VALIDO IN CORRISPONDENZA DEI

TAMPONAMENTI DEI FORI DI PORTE E FINESTRE E IN TUTTI GLI
ALTRI PUNTI IN CUI SI COSTRUISCONO NUOVE PORZIONI DI
AMMORSAMENTI L>15 cm MURO VICINE A MURATURE ESISTENTI.

UNO CNI DUE CORSIDI IL DETTAGLIO DELL'AMMORSAMENTO VALE ANCHE IN

SUL LATO SUPERIORE
METTERE IN FORZA LA
MURATURA CON CUNEI

ED INTASARE CON (UN CORSO SI E UNO NO) CORRISPONDENZA DI TUTTE LE PORZIONI DI MURATURA
MALTA ANTIRITIRO?T_I OGGETTTO DI CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SCUCI-CUCI. TITOLO SCALE TAV.
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