CARATTERISTICHE DIMENSIONALI VENTILCCNVETTORI DA INCAS30O
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ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI
IMPIANT| TERMICI SECONDO LA LEGGE N. 10 DEL 09.01.1991

Conduttivita termica DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)

utile dell'isolante

a 40°C (W/m°C) <20 da20a39 da40a59 da60a79 da80a99 > 100
0,030 13 19 26 33 37 40
0,032 14 21 29 36 40 44
0,034 15 23 31 39 44 48
0,036 17 25 34 43 a7 52
0,038 18 28 37 46 51 56
0,040 20 30 40 50 55 60
0,042 22 32 43 54 59 64
0,044 24 35 46 58 63 69
0,046 26 38 50 62 68 74
0,048 28 41 54 66 72 79
0,050 30 44 58 71 77 84

* Per valori conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella,
i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione
lineare dei dati riportati nella tabella stessa.

* | montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico
dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi
dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0,5.

* Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno ne su locali non
riscaldati gli spessori della tabella vanno moltiplicati per 0,3.

* Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non
sia misurabile direttamente la conduttivita termica del sistema, le modalita di installazione
e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI.

* | canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati
devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati
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[— Unié vanilante par instaliazione vericalo a parels tho Aemova PR dalie seguent
careiteristiche ‘. tecriche alle media velooild:

= Nid 1:
- amlsoione iermica con acqua SO4S'C parl 2 2300 W,
- amissicne frigoriers con acyua 7/12°C parla 1550 W;
- pariala arla 2580 mo/h;

- Niad 2
- emissione iermica con cqua S0/45°C parl 2 YISO W;
- amissione Figoriiera pon acque 7A2°C pard 2 2430 W;
- poriata arla 400 me/k

- Niad X
- amissions isrmica oon acyua S0/A5'C parl 8 4040 W;
- amissione frigorifare con ecgua 7/12°C parl a 2880 W;
- poriola orin 480 mo/h;

= Nimd 4:
- arissione lermica con acou@ SIVAR*C par & BE2D WY;
- amiseicne frigariiare con aeaua 7/12°C par a 4040 W;
- poriala arla 650 mok;

— Unith venlllants per instaliazione verficale a parede da incasso tipo Acmave IP dalle
seguemil osralterigiche (ecniche nla medis velociti:

- Nind 4:
- amlesione iermica con acqua SK45°C parl a S620W;
- arnissione frigoriiers con acgua 7/12°C parl a 4040 W;
- poriala arla 650 mao/h;

- Supeimixi b:
- smissions iermica con acqua S045°C par 2 BASOW;
- qmissicne Frigorilers con aogua 7/12°C parl a 7450 W;
- poriala erls 1400 mc/h;

[ — Vani ‘ -

K0F00 Radixtore tubolare in acclalo fipc Agls Duoriginal cialle sagueni] coralierisiche per
glamenio [@missioni larmiche sacondo nommna LINTEN 442:
- &/ 800 dimensioni 46x104,5x 600 mm, inkeracss 530 mm, omissiona tommica 53 W;
- 2/2000 dimension| 45x104,5x2000 mm, Interassa 1830 mm, amissions temica 83 W:
- 2000 dimension| 4%5x104,5¢000 mm, Interasse 1930 mm, missione termion 182 W;

Colletiore di dstribuzons
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Comando a parsts sotats o eommutaiona di valosikd o lanmoataln anbissks
= Cirnyil alimestazions vaniioonvetior! sla Tinlomdlio
e Circulip alimentazions CTA sala Thepolo
Circulic alimentazions veniiconvetion eeisientl
———— Cinculie: alimesntezione vendiconvetior saia Tiziann
= Circuli alimentazions veniiconvetior zora "appartamento”
= Circuliny alimentazions veriliznnvetion Ll plano pricno
Cinzilr: alimentezions CTA =ala riunioni

—_ {ireulic alimentazions veniiconvetior comidolo plano tema
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PROVINCIA DI VENEZIA

_|: AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

UFFICIO TECNICO —  SETTORE EDILIZIA
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RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO

POLIFUNZIONALE & SEDE  DELLA

AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA
JeSOLO — ERACLEA

Il Dirigente Settore Edilizia

ing. Claudio Carlon

Venezia i,
tavola
PIANTA PIANO RIALZATO 7 E Q N
il progettista seala 1:100
ing. Claudio Carlon
data
05 . 2004
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N.B.: PREVEDERE OPPORTUNE TUBAZIONI DI SCARICO CONDENSA
VENTILCONVETTORI DA COLLEGARE ALLA RETE PLUVIALE.
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CARATTERISTICHE DIMENSKINALI VENTILCONVETTORI VERTICALI ESTERNI

1 E 1 copertura in lamiera
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MODELLO A B C D E F
Maxi 1 600 430 395 255 800 450
Maxi 2 800 430 395 255 1000 450
Maxi 3 1000 430 395 255 1200 450
Maxi 4 1200 430 395 255 1400 450

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI RADIATORI TUBOLAR!

valvola per radiatori

valvola di sfiato aria
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