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  devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati

  sia m
isurabile direttam

ente la conduttività term
ica del sistem

a, le m
odalità di installazione

* I canali dell'aria calda per la clim
atizzazione invernale posti in am

bienti non riscaldati 

* I m
ontanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolam

ento term
ico

* N
el caso di tubazioni preisolate con m

ateriali o sistem
i isolanti eterogenei o quando non 

  dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori m
inim

i 

* P
er tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè su locali non 

  i valori m
inim

i dello spessore del m
ateriale isolante sono ricavati per interpolazione

* P
er valori conduttività term

ica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella,

  lineare dei dati riportati nella tabella stessa.

  riscaldati gli spessori della tabella vanno m
oltiplicati per 0,3.

  e i lim
iti di coibentazione sono fissati da norm

e tecniche U
N

I.

  dell'isolam
ento che risultano dalla tabella, vanno m

oltiplicati per 0,5.

0,042

0,046
0,048
0,050

0,044

0,030

0,038
0,040

0,034
0,036

0,032

32
43

22
54

4144 38 35

2830 26 24

5458 50 46

6671 62 58

19
13

2830 2325
1820 1517 14

21
26

33

3740 3134
4650 3943

29
36

64
59

7984 74 69
687277 63 37

405660 4852
5155 4447

44
40

da 80 a 99

D
IA

M
E

T
R

O
 E

S
T

E
R

N
O

 D
E

LLA
 T

U
B

A
Z

IO
N

E
 (m

m
)

C
onduttività term

ica
utile dell'isolante 

da 20 a 39
< 20

da 40 a 59
da 60 a 79

> 100

piano interrato
R

isalita dal 
piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
M

ontanti dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 
piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

TA

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

piano interrato
R

isalita dal 

1"½


