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RELAZIONE CALCOLO RETE ELETTRICA
VILLA



Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Fornitura

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA VILLA

05/11/2015

#<Default>



BECTRO

Fornitura

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Tipo di fornitura:

Bassa tensione

Corrente di cortocircuito della rete: 10 kA
Tensione concatenata di fornitura: 400 V
Sistema fornitura e parametri di terra

Sistema: TT
Resistenza di terra impianto: 5,56 ohm
Parametri elettrici

Potenza totale assorbita: 90,3 kW
Fattore di potenza: 0,9
Corrente totale di impiego: 148,8 A
Parametri di guasto lato fornitura

Rd a 20°C: 11,5 mohm
Xd: 20 mohm
RO a 20°C: 34,6 mohm
X0: 60 mohm
1k: 10 kA

1k1: 6 kA
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Potenze impianto

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA VILLA

05/11/2015

#<Default>



BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
+ESTERNO.QF
1G-QF TT 3F+N (Distr.) 400 90,3 1 90,3 0,9 43,7 n.d. 1 100,3 189,1 88,8
ALIM-QG TT 3F+N (Distr.) 400 58,6 1 58,6 0,9 28,4 n.d. 0,85 55,4 86,6 21,5
GEN-CDZ TT 3F+N (Distr.) 400 48,7 1 48,7 0,9 23,6 n.d. 0,83 44,9 102,5 48,4
CDZ-EXT-1 TT 3F+N (Term.) 400 18 1 18 0,9 8,71 n.d. 1 20 34,6 14,7
CDZ-EXT-2 TT 3F+N (Term.) 400 18 1 18 0,9 8,71 n.d. 20 34,6 14,7
CDZ-EXT-3 TT 3F+N (Term.) 400 11,3 1 11,3 0,9 5,45 n.d. 1 12,5 22,2 9,67
CDZ-EXT-4 TT L3-N (Term.) 231 1,52 1 1,52 0,9 0,736 n.d. 1 1,69 3,7 2,01
+VILLA.QG
1G-QG TT 3F+N (Distr.) 400 58,6 1 58,6 0,9 28,4 n.d. 1 65,1 86,6 21,5
MULTIFUNZIONE TT 3F+N (Distr.) 400 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 6,93 6,93
SCARICATORI TT 3F+N (Distr.) 400 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,069 0,069
ALIM-QP1 TT 3F+N (Distr.) 400 13,1 1 13,1 0,9 6,35 n.d. 1 14,6 22,2 7,6
ALIM-QP2 TT 3F+N (Distr.) 400 14,9 1 14,9 0,9 7,2 n.d. 1 16,5 17,3 0,811
ILL-01 TT L2-N (Distr.) 231 0,132 1 0,132 0,9 0,064 n.d. 1 0,147 2,31 2,16
ILL-02 TT L2-N (Term.) 231 0,029 1 0,029 0,9 0,014 n.d. 1 0,032 2,31 2,28
ILL-03 TT L1-N (Distr.) 231 0,552 1 0,552 0,9 0,267 n.d. 1 0,613 2,31 1,7
ILL-04 TT L1-N (Distr.) 231 0,552 1 0,552 0,9 0,267 n.d. 1 0,613 2,31 1,7
ILL-05 TT L3-N (Distr.) 231 0,69 1 0,69 0,9 0,334 n.d. 1 0,767 2,31 1,54
ILL-06 TT L2-N (Distr.) 231 0,736 1 0,736 0,9 0,357 n.d. 1 0,818 2,31 1,49
ILL-07 TT L3-N (Distr.) 231 0,966 1 0,966 0,9 0,468 n.d. 1 1,07 2,31 1,24
ILL-08 TT L3-N (Distr.) 231 0,055 1 0,055 0,9 0,027 n.d. 1 0,061 2,31 2,25
ILL-09 TT L2-N (Distr.) 231 0,393 1 0,393 0,9 0,19 n.d. 1 0,437 2,31 1,87
ILL-10 TT L3-N (Distr.) 231 0,202 1 0,202 0,9 0,098 n.d. 1 0,224 2,31 2,09
ILL-11 TT L3-N (Distr.) 231 0,403 1 0,403 0,9 0,195 n.d. 1 0,448 2,31 1,86
Pagina 2 di 10

M:\COMMESSE\1344 Villa_Loredan_Stra_arch_Galeazzo\1344 CALCOLNELETTRICO\RETE\1344E00RCR.upe




BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
ILL-12 TT L3-N (Term.) 231 0,8 1 0,8 0,9 0,388 n.d. 1 0,889 2,31 1,42
FM-ORD-01 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
FM-ORD-02 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,25 0,833 3,7 0,363
FM-ORD-03 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,3 1 3,7 0,363
FM-ORD-04 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,25 0,833 3,7 0,363
FM-ORD-05 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-ORD-06 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,4 1,33 3,7 0,363
FM-ORD-07 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-ORD-08 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
FM-ORD-09 TT L1-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 1 0,111 2,31 2,2
FM-ORD-10 TT L1-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 1 0,111 2,31 2,2
ALIM-01 TT L3-N (Term.) 231 2 1 2 0,9 0,969 n.d. 0,5 1,11 3,7 1,47
ALIM-02 TT L2-N (Term.) 231 2 1 2 0,9 0,969 n.d. 0,5 1,11 3,7 1,47
CDZ-INT TT L2-N (Term.) 231 1 1 1 0,9 0,484 n.d. 1 1,11 3,7 2,58
PORTA TT L2-N (Term.) 231 0,2 1 0,2 0,9 0,097 n.d. 0,222 2,31 2,09
AUX TT L2-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 1 0,111 2,31 2,2
ALIM-UPS TT 3F+N (Distr.) 400 12,5 1 12,5 0,9 6,08 n.d. 1 13,9 34,6 20,7
ALIM-UPS1-SOLL TT 3F+N (Distr.) 400 4 1 4 0,9 1,94 n.d. 1 4,44 13,9 9,41
T21 TT L2-N (Term.) 231 0,066 1 0,066 0,9 0,032 n.d. 1 0,073 2,31 2,24
T20 TT L2-N (Term.) 231 0,066 1 0,066 0,9 0,032 n.d. 1 0,073 2,31 2,24
EME TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
TO9 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
T10 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
EME TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
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BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
COMUNI TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
TO6 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
TO8 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
EME TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
T04-TO5 TT L3-N (Term.) 231 0,69 1 0,69 0,9 0,334 n.d. 1 0,767 2,31 1,54
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
TO3 TT L2-N (Term.) 231 0,736 1 0,736 0,9 0,357 n.d. 1 0,818 2,31 1,49
EME TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
TO1-TO02 TT L3-N (Term.) 231 0,966 1 0,966 0,9 0,468 n.d. 1 1,07 2,31 1,24
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
SCALA 1 TT L3-N (Term.) 231 0,055 1 0,055 0,9 0,027 n.d. 1 0,061 2,31 2,25
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
T23 TT L2-N (Term.) 231 0,262 1 0,262 0,9 0,127 n.d. 1 0,291 2,31 2,02
T24 TT L2-N (Term.) 231 0,131 1 0,131 0,9 0,063 n.d. 1 0,146 2,31 2,16
EME TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
SCALA 2 TT L3-N (Term.) 231 0,202 1 0,202 0,9 0,098 n.d. 1 0,224 2,31 2,09
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
ILL-11 TT L3-N (Term.) 231 0,403 1 0,403 0,9 0,195 n.d. 1 0,448 2,31 1,86
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BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
IG-CA TT 3F+N (Distr.) 400 12,5 1 12,5 0,9 6,08 n.d. 1 13,9 34,6 20,7
1G-CA-UPS1 TT 3F+N (Distr.) 400 4 1 4 0,9 1,94 n.d. 1 4,44 111 6,64
FM-CA-01 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
FM-CA-02 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,25 0,833 3,7 0,363
FM-CA-03 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,3 1 3,7 0,363
FM-CA-04 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,25 0,833 3,7 0,363
FM-CA-05 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-CA-06 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,4 1,33 3,7 0,363
FM-CA-07 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-CA-08 TT L3-N (Term.) 231 0,5 1 0,5 0,9 0,242 n.d. 1 0,556 3,7 3,14
FM-CA-09 TT L1-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 0,111 3,7 3,58
FM-CA-10 TT L3-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 1 0,111 3,7 3,58
FM-CA-11 TT L3-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 1 0,111 3,7 3,58
FM-CA-12 TT 3F+N (Distr.) 400 4,05 1 4,05 0,9 1,96 n.d. 1 4,5 111 6,59
FM-CA-13 TT 3F+N (Distr.) 400 3,05 1 3,05 0,9 1,48 n.d. 1 3,39 11,1 7,7
P.SOLL TT 3F+N (Term.) 400 4 1 4 0,9 1,94 n.d. 1 4,44 111 6,64
+VILLA.QP1
1G-QP1 TT 3F+N (Distr.) 400 13,1 1 13,1 0,9 6,35 n.d. 1 14,6 22,2 7,6
SPIE TT 3F+N (Distr.) 400 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,069 0,069
ILL-01 TT L1-N (Distr.) 231 0,132 1 0,132 0,9 0,064 n.d. 1 0,147 2,31 2,16
ILL-02 TT L1-N (Distr.) 231 0,552 1 0,552 0,9 0,267 n.d. 1 0,613 2,31 1,7
ILL-03 TT L3-N (Distr.) 231 0,552 1 0,552 0,9 0,267 n.d. 1 0,613 2,31 1,7
ILL-04 TT L3-N (Distr.) 231 0,828 1 0,828 0,9 0,401 n.d. 1 0,92 2,31 1,39
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BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
ILL-05 TT L1-N (Distr.) 231 0,736 1 0,736 0,9 0,357 n.d. 1 0,818 2,31 1,49
ILL-06 TT L1-N (Distr.) 231 1,1 1 1,1 0,9 0,535 n.d. 1 1,23 2,31 1,08
ILL-07 TT L2-N (Distr.) 231 0,414 1 0,414 0,9 0,201 n.d. 1 0,46 2,31 1,85
ILL-08 TT L3-N (Distr.) 231 0,35 1 0,35 0,9 0,17 n.d. 0,389 2,31 1,92
FM-ORD-01 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
FM-ORD-02 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-ORD-03 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-ORD-04 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,3 1 3,7 0,363
FM-ORD-05 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-ORD-06 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,25 0,833 3,7 0,363
FM-ORD-07 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-ORD-08 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
ALIM-01 TT L3-N (Term.) 231 2 1 2 0,9 0,969 n.d. 0,5 1,11 3,7 1,47
ALIM-02 TT L2-N (Term.) 231 2 1 2 0,9 0,969 n.d. 0,5 1,11 3,7 1,47
ALIM-03 TT L3-N (Term.) 231 2 1 2 0,9 0,969 n.d. 0,5 1,11 3,7 1,47
CDZ-INT TT L2-N (Term.) 231 1 1 1 0,9 0,484 n.d. 1 1,11 3,7 2,58
AUX TT L2-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 0,111 2,31 2,2
P23 TT L1-N (Term.) 231 0,066 1 0,066 0,9 0,032 n.d. 1 0,073 2,31 2,24
p22 TT L1-N (Term.) 231 0,066 1 0,066 0,9 0,032 n.d. 1 0,073 2,31 2,24
EME TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
P17 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
P09 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
EME TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
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BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
P08 TT L3-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
P07 TT L3-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
P05-P06 TT L3-N (Term.) 231 0,828 1 0,828 0,9 0,401 n.d. 1 0,92 2,31 1,39
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
PO3/A TT L1-N (Term.) 231 0,368 1 0,368 0,9 0,178 n.d. 1 0,409 2,31 1,9
P0O3/B TT L1-N (Term.) 231 0,368 1 0,368 0,9 0,178 n.d. 1 0,409 2,31 1,9
EME TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
PO1/A TT L1-N (Term.) 231 0,368 1 0,368 0,9 0,178 n.d. 1 0,409 2,31 1,9
P01/B TT L1-N (Term.) 231 0,368 1 0,368 0,9 0,178 n.d. 1 0,409 2,31 1,9
P02 TT L1-N (Term.) 231 0,368 1 0,368 0,9 0,178 n.d. 1 0,409 2,31 1,9
EME TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
P04 TT L2-N (Term.) 231 0,138 1 0,138 0,9 0,067 n.d. 1 0,153 2,31 2,16
P19 TT L2-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
EME TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
ILL-08 TT L3-N (Term.) 231 0,35 1 0,35 0,9 0,17 n.d. 1 0,389 2,31 1,92
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
1G-CA-QP1 TT 3F+N (Distr.) 400 4,05 1 4,05 0,9 1,96 n.d. 1 4,5 111 6,59
FM-CA-01 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
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BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
FM-CA-02 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-CA-03 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,3 1 3,7 0,363
FM-CA-04 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-CA-05 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,25 0,833 3,7 0,363
FM-CA-06 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-CA-07 TT L3-N (Term.) 231 0,5 1 0,5 0,9 0,242 n.d. 1 0,556 3,7 3,14
FM-CA-08 TT L2-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 1 0,111 3,7 3,58
+VILLA.QP2
1G-QP2 TT 3F+N (Distr.) 400 14,9 1 14,9 0,9 7,2 n.d. 1 16,5 17,3 0,811
SPIE TT 3F+N (Distr.) 400 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,069 0,069
ILL-01 TT L3-N (Distr.) 231 0,262 1 0,262 0,9 0,127 n.d. 1 0,291 2,31 2,02
ILL-02 TT L2-N (Distr.) 231 0,69 1 0,69 0,9 0,334 n.d. 1 0,767 2,31 1,54
ILL-03 TT L1-N (Distr.) 231 0,552 1 0,552 0,9 0,267 n.d. 1 0,613 2,31 1,7
ILL-04 TT L3-N (Distr.) 231 0,552 1 0,552 0,9 0,267 n.d. 1 0,613 2,31 1,7
ILL-05 TT L1-N (Distr.) 231 0,69 1 0,69 0,9 0,334 n.d. 1 0,767 2,31 1,54
ILL-06 TT L3-N (Distr.) 231 0,138 1 0,138 0,9 0,067 n.d. 1 0,153 2,31 2,16
ILL-07 TT L2-N (Distr.) 231 0,777 1 0,777 0,9 0,376 n.d. 0,863 2,31 1,45
FM-ORD-01 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
FM-ORD-02 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
FM-ORD-03 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-ORD-04 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-ORD-05 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-ORD-06 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
FM-ORD-07 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
ALIM-01 TT L3-N (Term.) 231 2 1 2 0,9 0,969 n.d. 0,5 1,11 3,7 1,47
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BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
CDZ-INT TT L1-N (Term.) 231 0,7 1 0,7 0,9 0,339 n.d. 1 0,778 3,7 2,92
AUX TT L2-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 1 0,111 2,31 2,2
ASCENSORE TT 3F+N (Term.) 400 5,7 1 5,7 0,9 2,76 n.d. 1 6,33 17,3 11
FM-CA-07 TT L1-N (Term.) 231 0,1 1 0,1 0,9 0,048 n.d. 1 0,111 2,31 2,2
S21-S19 TT L3-N (Term.) 231 0,131 1 0,131 0,9 0,063 n.d. 1 0,146 2,31 2,16
S20 TT L3-N (Term.) 231 0,131 1 0,131 0,9 0,063 n.d. 1 0,146 2,31 2,16
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
S07 TT L2-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
S08/A TT L2-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
S08/B TT L2-N (Term.) 231 0,138 1 0,138 0,9 0,067 n.d. 1 0,153 2,31 2,16
EME TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
S05 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
S06 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
EME TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
S03 TT L3-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
S04 TT L3-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
S01 TT L1-N (Term.) 231 0,138 1 0,138 0,9 0,067 n.d. 1 0,153 2,31 2,16
S02 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
S13 TT L1-N (Term.) 231 0,276 1 0,276 0,9 0,134 n.d. 1 0,307 2,31 2
EME TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
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BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp

I\ kW] [kW] [KVAR] [KVAR] [KVA] [KVA] [KVA]
COMUNI TT L1-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
S18 TT L3-N (Term.) 231 0,138 1 0,138 0,9 0,067 n.d. 1 0,153 2,31 2,16
EME TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L3-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
S10-S11-S12 TT L2-N (Term.) 231 0,69 1 0,69 0,9 0,334 n.d. 1 0,767 2,31 1,54
S09 TT L2-N (Term.) 231 0,087 1 0,087 0,9 0,042 n.d. 1 0,097 2,31 2,21
EME TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
COMUNI TT L2-N (Distr.) 231 0 1 0 0,9 0 n.d. 1 0 0,023 0,023
1G-CA-QP2 TT 3F+N (Distr.) 400 3,05 1 3,05 0,9 1,48 n.d. 3,39 11,1 7,7
FM-CA-01 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,15 0,5 3,7 0,363
FM-CA-02 TT L3-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-CA-03 TT L2-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-CA-04 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,2 0,667 3,7 0,363
FM-CA-05 TT L1-N (Term.) 231 3 1 3 0,9 1,45 n.d. 0,1 0,333 3,7 0,363
FM-CA-06 TT L3-N (Term.) 231 0,5 1 0,5 0,9 0,242 n.d. 1 0,556 3,7 3,14
Legenda

Pn: potenza nominale dei carichi a valle dell'utenza.

Coef.: coefficiente di contemporaneita (distribuzioni) o di utilizzo (terminali)

Pd: potenza di dimensionamento dell'utenza.
Qn: potenza reattiva dei carichi a valle dell'utenza

Qrif: potenza reattiva nominale di rifasamento locale di un‘utenza terminale

K tr: coefficiente di trasferimento potenza a monte.
Ptrasf: potenza trasferita a monte.

Ptot: potenza massima utilizzabile.

Pdisp: potenza disponibile.
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA VILLA

05/11/2015

#<Default>

BLECTRO

Protezioni



BECTRO

Protezioni

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Tipo Costruttore Sigla In Poli | Curva | Ith Imag Idn Diff Pdi Norma
[Al [A] [Al [A] [KA]
+ESTERNO.QF
1G-QF IMS BTICINO MW250 Access 200 | 4
ALIM-QG MT BTICINO BTDIN 160-C 125 | 4 C 125 875 0,3 | Sel 16 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF 160/250-AH-REG 125 | 4
GEN-CDZ IMS BTICINO Sez. acc. F74 125A 125 | 4
CDZ-EXT-1 MT BTICINO BTDIN 60-C 50 | 4 C 50 500 0,3 | Gen 10 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF63A-A-0,3A 63 | 4
CDZ-EXT-2 MT BTICINO BTDIN 60-C 50 | 4 c 50 | 500 | 0,3 | Gen 10 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF63A-A-0,3A 63 | 4
CDZ-EXT-3 MT BTICINO BTDIN 60-C 32 |4 C 32 | 320 | 0,3 | Gen 10 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF32A-A-0,3A 32 |4
CDZ-EXT-4 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.3 A 16 | IN C 16 | 160 | 0,3 | Gen 10 | Icu-EN60947
+VILLA.QG
1G-QG IMS BTICINO Sez. acc. F74 125A 125 | 4
MULTIFUNZIONE MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | 4 C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ALIM-QP1 MT BTICINO BTDIN 60-C 32 |4 C 32 320 10 | lcu-EN60947
ALIM-QP2 MT BTICINO BTDIN 60-C 25| 4 C 25 250 10 | lcu-EN60947
ILL-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
ILL-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-07 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-08 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
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BECTRO

Protezioni

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Tipo Costruttore Sigla In Poli | Curva | Ith Imag Idn Diff Pdi Norma
[Al [A] [Al [A] [KA]
ILL-09 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
ILL-10 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-11 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-12 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-ORD-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-ORD-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-ORD-07 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-08 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-09 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-10 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ALIM-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ALIM-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
CDZ-INT MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
PORTA MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
AUX MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ALIM-UPS MT BTICINO BTDIN 60-C 50 | 4 C 50 500 10 | Icu-EN60947
ALIM-UPS1-SOLL MT BTICINO BTDIN 60-C 20 | 4 C 20 200 0,3 | Gen 10 | lcu-EN60947
D BTICINO DIFF32A-A-0,3A 32 | 4
T20 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
TO9 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
T10 C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512
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LEGB}‘% Protezioni Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Tipo Costruttore Sigla In Poli | Curva | Ith Imag Idn Diff Pdi Norma
[Al [A] [Al [A] [KA]
TO8 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
SCALA 1 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
T23 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
T24 C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512
SCALA 2 C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512
ILL-11 C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512
1G-CA IMS BTICINO Sez. F74N 63A 63 | 4
1G-CA-UPS1 IMS BTICINO Sez. F74N 32A 32 | 4
FM-CA-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-CA-07 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-08 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-CA-09 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-CA-10 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-11 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-12 MT BTICINO BTDIN 60-C 16 | 4 C 16 160 0,3 | Sel 10 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF32 A-AS-0,3A 32 | 4
FM-CA-13 MT BTICINO BTDIN 60-C 16 | 4 C | 16 | 160 | 0,3 | Sel | 10 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF32 A-AS-0,3A 32 |4
P.SOLL MT BTICINO BTDIN 60-C 16 | 4 C | 16 | 160 | | | 10 | Icu-EN60947
+VILLA.QP1
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BECTRO

Protezioni

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Tipo Costruttore Sigla In Poli | Curva | Ith Imag Idn Diff Pdi Norma
[Al [A] [Al [A] [KA]

1G-QP1 IMS BTICINO Sez. F74N 32A 32 | 4
ILL-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
ILL-07 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-08 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-ORD-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-ORD-07 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-08 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
ALIM-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ALIM-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ALIM-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
CDZ-INT MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
AUX MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
P22 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
P17 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
P09 C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512

Pagina 5 di 8

M:\COMMESSE\1344 Villa_Loredan_Stra_arch_Galeazzo\1344 CALCOLNELETTRICO\RETE\1344E00RCR.upe




LEGB}‘% Protezioni Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Tipo Costruttore Sigla In Poli | Curva | Ith Imag Idn Diff Pdi Norma
[Al [A] [Al [A] [KA]

P08 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

P07 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

PO3/A C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

P03/B C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512

PO1/A C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512

P01/B C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512

P02 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

P19 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

ILL-08 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

1G-CA-QP1 IMS BTICINO Sez. F74N 32A 32 |4

FM-CA-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-CA-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-CA-07 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-08 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
+VILLA.QP2

1G-QP2 IMS BTICINO Sez. F74N 32A 32 |4

ILL-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ILL-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
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LEGB}‘% Protezioni Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Tipo Costruttore Sigla In Poli | Curva | Ith Imag Idn Diff Pdi Norma
[Al [A] [Al [A] [KA]
ILL-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
ILL-07 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-ORD-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-ORD-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-ORD-07 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ALIM-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
CDZ-INT MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
AUX MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 100 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
ASCENSORE MT BTICINO BTDIN 60-C 2514 C 25 250 0,3 | Gen 10 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF32 A-AC-0,3A 32 | 4
FM-CA-07 MT BTICINO BTDIN 60-B 10 | 2 B 10 40 20 | Icu-EN60947
S20 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
S07 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
S08/A C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512
S08/B C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512
S05 C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512
S06 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
S03 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
S04 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
S01 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2
S02 C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512
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LEGB}‘% Protezioni Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Tipo Costruttore Sigla In Poli | Curva | Ith Imag Idn Diff Pdi Norma
[Al [A] [Al [A] [KA]

S13 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

S18 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

S10-S11-S12 C BTICINO FT1A2N230 2NO 25 |2

S09 C BTICINO FT1A2N230 2NO 2512

1G-CA-QP2 IMS BTICINO Sez. F74N 32A 32 |4

FM-CA-01 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-02 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-03 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-CA-04 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
FM-CA-05 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | 1IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | lcu-EN60947
FM-CA-06 MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 16 | IN C 16 160 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
Legenda

In: corrente nominale

Ith: corrente di taratura della termica

Imag: corrente di taratura dello sgancio magnetico

Idn: corrente di sgancio differenziale

PdlI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione

Norma: norma alla quale si riferisce il potere di interruzione o di cortocircuito
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA VILLA

05/11/2015

#<Default>

BLECTRO

Cavetteria



LEGB}‘% Cavetteria Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Formazione Designazione Isol. Mat. Lc Prx. fecy {’ZA] 1zN K2S2 CdtT Ib | CdtT In
[m] [A] [Azs] [%0] [%0]
+ESTERNO.QF
ALIM-QG 4x(1x70)+1G35 FG7R 0.6/1 kV EPR RAME 40 1 20 1,1 | 202,7 | 202,7 1,002E+08 0,573 0,762
CDZ-EXT-1 5G16 FG70R 0.6/1 kV EPR RAME 15 3 20 0,81 58,4 58,4 5,235E+06 0,266 0,461
CDZ-EXT-2 5G16 FG70R 0.6/1 kV EPR RAME 15 3 20| 0,81 58,4 58,4 | 5,235E+06 0,266 0,461
CDZ-EXT-3 5G10 FG70R 0.6/1 kV EPR RAME 15 3 20 0,81 44,6 44,6 2,045E+06 0,261 0,464
CDZ-EXT-4 3G4 FG70R 0.6/1 kv EPR RAME 15 3 20 0,81 31,6 31,6 3,272E+05 0,543 1,19
+VILLA.QG
ALIM-QP1 4x(1x35)+1G16 FG7M1 0.6/1 kV EPR RAME 93 8 30 0,52 91,5 91,5 2,505E+07 1,18 1,67
ALIM-QP2 5G16 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 75 11 30 0,5 50 50 5,235E+06 1,69 1,93
ILL-02 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 15 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,59 1,96
ILL-08 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 22 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 0,618 2,52
ILL-10 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 50 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 0,958 4,75
ILL-11 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 42 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,22 4,11
ILL-12 3G4 FG70R 0.6/1 kv EPR RAME 116 3 20 0,81 31,6 31,6 3,272E+05 2,77 6,52
FM-ORD-01 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 10 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 1,29 1,56
FM-ORD-02 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 21 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,07 2,43
FM-ORD-03 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 29 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,64 3,06
FM-ORD-04 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 37 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 3,21 3,7
FM-ORD-05 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 45 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 3,77 4,33
FM-ORD-06 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 45 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,77 4,33
FM-ORD-07 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 16 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 1,71 2,038
FM-ORD-08 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 42 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,56 4,1
FM-ORD-09 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 0,603 1,4
FM-ORD-10 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 0,603 1,4
ALIM-01 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 15 1 30 1 49 49 | 3,272E+05 1,29 1,95
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BECTRO

Cavetteria

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Formazione Designazione Isol. Mat. Lc Prx. fecy {’ZA] 1zN K2S2 CdtT Ib | CdtT In
[m] [A] [Azs] [%0] [%0]

ALIM-02 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 45 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,71 4,33
CDZ-INT 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 52 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 2,56 7,41
PORTA 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 51 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,963 4,83
ALIM-UPS 4x(1x25)+1G16 FG7R 0.6/1 kV EPR RAME 8 1 30 1 117 117 | 1,278E+07 0,639 0,927
ALIM-UPS1-SOLL 4x(1x16)+1G16 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 88 88 5,235E+06 0,605 0,861
T21 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 10 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,598 1,56
T20 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 10 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,598 1,56
TO9 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 21 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,795 2,44
T10 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 21 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,795 2,44
TO6 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 29 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,879 3,07
TO8 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 29 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 0,879 3,07
T04-TO5 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 37 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 1,55 3,71
TO3 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 45 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,84 4,35
TO01-TO2 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 49 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 2,38 4,67
SCALA 1 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 24 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,668 4,43
T23 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 16 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,733 2,04
T24 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 16 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 0,653 2,04
SCALA 2 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 52 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 1,36 8,9
ILL-11 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 41 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 1,85 7,38
FM-CA-01 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 10 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 1,35 1,72
FM-CA-02 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 21 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,13 2,59
FM-CA-03 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 29 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,7 3,23
FM-CA-04 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 37 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,27 3,86
FM-CA-05 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 45 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,84 4,5
FM-CA-06 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 44 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 3,77 4,42
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BECTRO

Cavetteria

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Formazione Designazione Isol. Mat. Lc Prx. fecy {’ZA] 1zN K2S2 CdtT Ib | CdtT In
[m] [A] [Azs] [%0] [%0]
FM-CA-07 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 16 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 1,78 2,2
FM-CA-08 2x(1x4)+1G4 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 42 42 3,272E+05 0,734 1,56
FM-CA-09 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 0,668 1,95
FM-CA-10 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31| 1,278E+05 0,669 1,95
FM-CA-11 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 0,669 1,95
FM-CA-12 5G16 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 93 8 30 0,52 52 52 5,235E+06 1,11 1,98
FM-CA-13 5G6 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 75 8 30 0,52 28,1 28,1 7,362E+05 1,41 3,25
P.SOLL 5G16 FG70R 0.6/1 kV EPR RAME 250 3 20| o081 58,4 58,4 | 5,235E+06 1,59 3,32
+VILLA.QP1
ILL-08 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 41 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,73 4,94
FM-ORD-01 2X(1x4)+1G4 NO7G9-K EPR RAME 8 2 30 08| 33,6 33,6 | 3,272E+05 1,69 2,3
FM-ORD-02 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 18 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 2,42 3,09
FM-ORD-03 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 25 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,9 3,65
FM-ORD-04 3G4 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 29 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,2 3,97
FM-ORD-05 3G6 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 46 8 30 0,52 32,8 32,8 7,362E+05 3,37 4,11
FM-ORD-06 3G6 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 56 8 30 0,52 32,8 32,8 7,362E+05 3,79 4,64
FM-ORD-07 3G4 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 38 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,84 4,68
FM-ORD-08 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 38 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 3,88 4,68
ALIM-01 2X(1x4)+1G4 NO7G9-K EPR RAME 10 1 30 1 42 42 | 3,272E+05 1,66 2,46
ALIM-02 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 13 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 1,74 2,7
ALIM-03 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 20 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,13 3,25
CDZ-INT 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 52 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 3,1 8,32
P23 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 1,16 2,31
P22 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 1,16 2,31
P17 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 18 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 1,33 31
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E&% Cavetteria Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Formazione Designazione Isol. Mat. Lc Prx. E°C] k {’ZA] 1zN K2S2 CdtT Ib | CdtT In
[m] [A] [Azs] [%0] [%0]

P09 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 18 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,33 3,1
P08 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 25 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,44 3,66
PO7 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 25 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,44 3,66
P05-P06 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 29 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 2,1 3,98
PO3/A 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 46 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,78 5,34
P03/B 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 46 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,78 5,34
PO1/A 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 56 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,92 6,14
P01/B 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 56 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,92 6,14
P02 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 56 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,92 6,14
pPo4 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 40 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,33 4,86
P19 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 40 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 1,54 4,86
ILL-08 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 41 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 2,28 8,21
FM-CA-01 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 18 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,28 3,41
FM-CA-02 3G4 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 25 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,78 3,96
FM-CA-03 3G4 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 29 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,17 4,28
FM-CA-04 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 40 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,95 5,16
FM-CA-05 3G6 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 50 8 30 0,52 32,8 32,8 7,362E+05 3,3 4,64
FM-CA-06 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 40 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 3,95 5,16
FM-CA-07 2X(1x4)+1G4 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 42 42 | 3,272E+05 1,02 2,62
FM-CA-08 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 1,03 3
+VILLA.QP2

FM-ORD-01 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 8 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,25 2,57
FM-ORD-02 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 27 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,56 4,08
FM-ORD-03 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 22 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,25 3,68
FM-ORD-04 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 28 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 3,67 4,15

Pagina 5 di 7

M:\COMMESSE\1344 Villa_Loredan_Stra_arch_Galeazzo\1344 CALCOLNELETTRICO\RETE\1344E00RCR.upe



BECTRO

Cavetteria

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Formazione Designazione Isol. Mat. Lc Prx. fecy {’ZA] 1zN K2S2 CdtT Ib | CdtT In
[m] [A] [Azs] [%0] [%0]

FM-ORD-05 3G4 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 31 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,84 4,39
FM-ORD-06 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 10 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,4 2,73
FM-ORD-07 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 15 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,75 3,12
ALIM-01 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 15 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 2,35 3,12
CDZ-INT 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 40 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 2,75 7,04
ASCENSORE 5G6 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 24 8 30 0,52 28,1 28,1 7,362E+05 2,05 2,93
FM-CA-07 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 1,72 2,57
S$21-S19 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 1,68 2,57
S20 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 31 31 1,278E+05 1,68 2,57
S07 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 27 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,97 4,09
S08/A 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 27 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 1,97 4,09
s08/B 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 27 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 1,83 4,09
S05 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 22 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 1,92 3,69
S06 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 22 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,92 3,69
S03 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 28 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,93 4,17
S04 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 28 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,93 4,17
S01 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 31 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,85 4,41
S02 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 31 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 2,01 4,41
S13 3G2.5 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 31 8 30| 0,52 18,7 18,7 | 1,278E+05 2,01 4,41
S18 2x(1x2.5)+1G2.5 NO7G9-K EPR RAME 10 2 30 0,8 24,8 24,8 1,278E+05 1,69 2,73
S10-S11-S12 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 15 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 2,08 3,13
S09 3G2.5 FG70OM1 0.6/1 kV EPR RAME 15 8 30 0,52 18,7 18,7 1,278E+05 1,73 3,13
FM-CA-01 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 27 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,16 5,39
FM-CA-02 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 22 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,97 4,99
FM-CA-03 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 28 8 30| 0,52 25,5 25,5 | 3,272E+05 3,23 5,47
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BLECTRO

Cavetteria

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Formazione Designazione Isol. Mat. Lc Prx. E°C] k {’ZA] 1zN K252 CdtT Ib | CdtT In
[m] [A] [Azs] [%0] [%0]

FM-CA-04 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 31 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 3,29 57
FM-CA-05 3G4 FG70M1 0.6/1 kV EPR RAME 15 8 30 0,52 25,5 25,5 3,272E+05 2,15 4,43
FM-CA-06 2x(1x4)+1G4 NO7G9-K EPR RAME 8 1 30 1 42 42 3,272E+05 15 3,88
Legenda

Lc: lunghezza cavo [m]

Prx.: numero circuiti in prossimita

T: temperatura ambiente [°C]

k: coefficiente di declassamento cavo

CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib

CdtT In: caduta di tensione totale alla corrente In

-[C]: il Conduttore dell'utenza & comune ad altre utenze

IC|: il Conduttore dell'utenza & comune ad altre utenze (neutri separati)

C!: utilizza il Conduttore di un'altra utenza

-[PE]: il PE dell'utenza € comune ad altre utenze

PE!: utilizza il PE di un'altra utenza
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA VILLA

05/11/2015

#<Default>



BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
+ESTERNO.QF
IG-QF 5643 10 n.d. n.d. n.d. 8,66 14,6 8,14 6 10,1 5,64
ALIM-QG 2996 10 n.d. n.d. n.d. 6,17 7,42 4,7 4,08 6,25 3
GEN-CDZ 5643 10 n.d. n.d. n.d. 8,66 14,6 8,14 6 10,1 5,64
CDZ-EXT-1 2285 10 n.d. n.d. n.d. 5,5 14,6 3,71 3,52 5,07 2,29
CDZ-EXT-2 2285 10 n.d. n.d. n.d. 55 14,6 3,71 3,52 5,07 2,29
CDZ-EXT-3 1631 10 n.d. n.d. n.d. 4,41 14,6 2,71 2,74 4,39 1,63
CDZ-EXT-4 717,1 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,35 3,7 0,717
+VILLA.QG
1G-QG 2996 7,12 n.d. n.d. n.d. 6,17 5,07 4,7 4,08 4,41 3
MULTIFUNZIONE 2996 7,12 n.d. n.d. n.d. 6,17 9,37 4,7 4,08 2,53 3
SCARICATORI 2996 7,12 n.d. n.d. n.d. 6,17 5,07 4,7 4,08 4,41 3
ALIM-QP1 826,7 7,12 n.d. n.d. n.d. 2,48 9,37 1,4 1,5 3,22 0,827
ALIM-QP2 533,3 7,12 n.d. n.d. n.d. 1,72 9,37 0,912 1,02 2,98 0,533
ILL-01 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
ILL-02 420,9 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,818 2,53 0,421
ILL-03 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
ILL-04 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
ILL-05 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
ILL-06 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
ILL-07 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
ILL-08 298,8 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,588 2,53 0,299
ILL-09 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
ILL-10 138,2 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,276 2,53 0,138
ILL-11 163,3 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,325 2,53 0,163
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BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

ILL-12 97,2 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,195 2,53 0,097
FM-ORD-01 862 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,59 2,76 0,862
FM-ORD-02 475,5 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,918 2,76 0,476
FM-ORD-03 358,3 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,7 2,76 0,358
FM-ORD-04 287,3 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,566 2,76 0,287
FM-ORD-05 239,8 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,474 2,76 0,24
FM-ORD-06 239,8 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,474 2,76 0,24
FM-ORD-07 597,5 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,14 2,76 0,598
FM-ORD-08 255,7 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,505 2,76 0,256
FM-ORD-09 710,6 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,33 2,53 0,711
FM-ORD-10 710,6 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,33 2,53 0,711
ALIM-01 629,8 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,19 2,76 0,63
ALIM-02 239,8 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,474 2,76 0,24
CDZ-INT 133,1 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,266 2,76 0,133
PORTA 135,6 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,271 2,53 0,136
AUX 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
ALIM-UPS 2316 7,12 n.d. n.d. n.d. 5,34 9,37 3,73 3,45 3,71 2,32
ALIM-UPS1-SOLL 2053 7,12 n.d. n.d. n.d. 4,98 9,37 3,34 3,18 2,98 2,05
T21 594,1 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,13 2,53 0,594
T20 594,1 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,13 2,53 0,594
EME 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
COMUNI 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
TO9 311,7 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,612 2,53 0,312
T10 311,7 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,612 2,53 0,312
EME 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
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BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

COMUNI 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
TO6 2315 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,459 2,53 0,232
TO8 2315 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,459 2,53 0,232
EME 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
COMUNI 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
T04-T05 184,1 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,366 2,53 0,184
EME 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
COMUNI 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
TO3 152,8 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,305 2,53 0,153
EME 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
COMUNI 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
T01-TO2 140,9 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,281 2,53 0,141
EME 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
COMUNI 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
SCALA 1 149,7 0,588 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,299 0,848 0,15
EME 298,8 0,588 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,588 0,848 0,299
COMUNI 298,8 0,588 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,588 0,848 0,299
T23 397,7 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,774 2,53 0,398
T24 397,7 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,774 2,53 0,398
EME 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
COMUNI 2995 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,08 2,53 3
SCALA 2 69,1 0,276 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,139 0,398 0,069
EME 138,2 0,276 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,276 0,398 0,138
COMUNI 138,2 0,276 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,276 0,398 0,138
ILL-11 84,6 0,325 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,17 0,469 0,085
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BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
EME 163,3 0,325 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,325 0,469 0,163
COMUNI 163,3 0,325 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,325 0,469 0,163
IG-CA 2316 6,17 n.d. n.d. n.d. 5,34 4,12 3,73 3,45 3,21 2,32
1G-CA-UPS1 2053 5,75 n.d. n.d. n.d. 4,98 3,11 3,34 3,18 2,47 2,05
FM-CA-01 788,7 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,46 2,43 0,789
FM-CA-02 452,2 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,875 2,43 0,452
FM-CA-03 344,9 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,675 2,43 0,345
FM-CA-04 278,6 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,549 2,43 0,279
FM-CA-05 233,7 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,463 2,43 0,234
FM-CA-06 238,6 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,472 2,43 0,239
FM-CA-07 561,2 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,07 2,43 0,561
FM-CA-08 910,9 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,66 2,43 0,911
FM-CA-09 659,9 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,25 2,43 0,66
FM-CA-10 659,9 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,25 2,43 0,66
FM-CA-11 659,9 3,45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,25 2,43 0,66
FM-CA-12 423,5 6,17 n.d. n.d. n.d. 1,39 3,02 0,726 0,819 2,43 0,424
FM-CA-13 212,1 6,17 n.d. n.d. n.d. 0,722 3,02 0,366 0,421 2,43 0,212
P.SOLL 1747 5,75 n.d. n.d. n.d. 0,596 2,87 0,301 0,347 2,3 0,175
+VILLA.QP1
1G-QP1 826,7 2,87 n.d. n.d. n.d. 2,48 2,37 1,4 1,5 1,74 0,827
SPIE 826,7 2,87 n.d. n.d. n.d. 2,48 2,37 1,4 1,5 1,74 0,827
ILL-01 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
ILL-02 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
ILL-03 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
ILL-04 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
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BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

ILL-05 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
ILL-06 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
ILL-07 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
ILL-08 145,1 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,289 1,45 0,145
FM-ORD-01 528,5 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,01 1,51 0,529
FM-ORD-02 363,6 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,707 1,51 0,364
FM-ORD-03 298,3 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,585 1,51 0,298
FM-ORD-04 270,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,532 1,51 0,271
FM-ORD-05 260,2 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,512 1,51 0,26
FM-ORD-06 226,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,447 1,51 0,226
FM-ORD-07 223,6 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,442 1,51 0,224
FM-ORD-08 223,6 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,442 1,51 0,224
ALIM-01 484,6 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,928 1,51 0,485
ALIM-02 430,9 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,831 1,51 0,431
ALIM-03 342,2 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,668 1,51 0,342
CDZ-INT 118,8 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,238 1,51 0,119
AUX 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
P23 432,6 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,834 1,45 0,433
p22 432,6 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,834 1,45 0,433
EME 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
COMUNI 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
P17 270,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,532 1,45 0,271
P09 270,5 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,532 1,45 0,271
EME 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
COMUNI 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
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BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

P08 214,2 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,424 1,45 0,214
P07 214,2 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,424 1,45 0,214
EME 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
COMUNI 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
P05-P06 191,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,38 1,45 0,191
EME 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
COMUNI 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
PO3/A 131,8 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,263 1,45 0,132
P0O3/B 131,8 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,263 1,45 0,132
EME 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
COMUNI 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
PO1/A 111,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,223 1,45 0,111
P01/B 111,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,223 1,45 0,111
P02 111,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,223 1,45 0,111
EME 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
COMUNI 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
P04 148,1 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,295 1,45 0,148
P19 148,1 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,295 1,45 0,148
EME 826,4 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 1,45 0,826
COMUNI 826,4 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 1,45 0,826
ILL-08 79,4 0,289 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,159 0,418 0,079
EME 145,1 0,289 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,289 0,418 0,145
COMUNI 145,1 0,289 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,289 0,418 0,145
1G-CA-QP1 4235 1,6 n.d. n.d. n.d. 1,39 1,45 0,726 0,819 1,18 0,424
FM-CA-01 255,7 0,819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,504 1,18 0,256
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BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
FM-CA-02 221,6 0,819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,439 1,18 0,222
FM-CA-03 205,8 0,819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,408 1,18 0,206
FM-CA-04 172,2 0,819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,343 1,18 0,172
FM-CA-05 191 0,819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,379 1,18 0,191
FM-CA-06 172,2 0,819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,343 1,18 0,172
FM-CA-07 327,9 0,819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,641 1,18 0,328
FM-CA-08 288,1 0,819 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,566 1,18 0,288
+VILLA.QP2
1G-QP2 533,3 1,98 n.d. n.d. n.d. 1,72 1,78 0,912 1,02 1,47 0,533
SPIE 533,3 1,98 n.d. n.d. n.d. 1,72 1,78 0,912 1,02 1,47 0,533
ILL-01 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
ILL-02 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
ILL-03 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
ILL-04 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
ILL-05 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
ILL-06 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
ILL-07 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
FM-ORD-01 390,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,758 1,47 0,39
FM-ORD-02 238,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,471 1,47 0,238
FM-ORD-03 265,4 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,523 1,47 0,265
FM-ORD-04 233,4 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,462 1,47 0,233
FM-ORD-05 220,1 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,436 1,47 0,22
FM-ORD-06 365,7 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,713 1,47 0,366
FM-ORD-07 316 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,619 1,47 0,316
ALIM-01 316 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,619 1,47 0,316
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BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

CDZ-INT 134,6 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,269 1,47 0,135
AUX 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
ASCENSORE 307,5 1,98 n.d. n.d. n.d. 1,03 1,78 0,529 0,603 1,47 0,308
FM-CA-07 335,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,656 1,47 0,335
$21-S19 335,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,656 1,47 0,335
S20 335,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,656 1,47 0,335
EME 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
COMUNI 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
S07 177,9 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,354 1,47 0,178
S08/A 177,9 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,354 1,47 0,178
508/B 177,9 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,354 1,47 0,178
EME 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
COMUNI 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
S05 203 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,403 1,47 0,203
S06 203 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,403 1,47 0,203
EME 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
COMUNI 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
S03 173,6 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,345 1,47 0,174
S04 173,6 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,345 1,47 0,174
EME 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
COMUNI 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
S01 161,9 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,323 1,47 0,162
S02 161,9 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,323 1,47 0,162
S13 161,9 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,323 1,47 0,162
EME 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
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BECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min

[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
COMUNI 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
S18 306,7 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,602 1,47 0,307
EME 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
COMUNI 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
$10-S11-S12 252,9 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,499 1,47 0,253
S09 252,9 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,499 1,47 0,253
EME 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
COMUNI 533,2 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,02 1,47 0,533
1G-CA-QP2 212,1 0,834 n.d. n.d. n.d. 0,722 1,04 0,366 0,421 0,607 0,212
FM-CA-01 142 0,42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,283 0,606 0,142
FM-CA-02 151,2 0,42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,302 0,606 0,151
FM-CA-03 140,3 0,42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,28 0,606 0,14
FM-CA-04 135,4 0,42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,27 0,606 0,135
FM-CA-05 166,4 0,42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,331 0,606 0,166
FM-CA-06 185 0,42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,368 0,606 0,185
Legenda

Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
Ik2(ft)ymax, Ik2(ft)min: correnti di guasto bifase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip2(ft) a monte dell'utenza
1k2 max, 1p2, 1k2 min: correnti di guasto bifase permanenti a valle dell'utenza
Ik1(fn)max, Ik1(fn)min: correnti di guasto fase-neutro permanenti a valle dell'utenza; Ip1(fn) a monte dell'utenza
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA VILLA

05/11/2015

#<Default>



BECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
+ESTERNO.QF
1G-QF 5643 10 10 6 10,1 5,64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-QG 2996 10 7,12 4,08 6,25 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
GEN-CDZ 5643 10 10 6 10,1 5,64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-EXT-1 2285 10 6,35 3,52 5,07 2,29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-EXT-2 2285 10 6,35 3,52 5,07 2,29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-EXT-3 1631 10 5,09 2,74 4,39 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-EXT-4 717,1 6 1,35 1,35 3,7 0,717 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+VILLA.QG
1G-QG 2996 7,12 7,12 4,08 4,41 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
MULTIFUNZIONE 2996 7,12 7,12 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SCARICATORI 2996 7,12 7,12 4,08 4,41 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-QP1 826,7 7,12 2,87 1,5 3,22 0,827 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-QP2 533,3 7,12 1,98 1,02 2,98 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-01 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-02 420,9 4,08 0,818 0,818 2,53 0,421 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-03 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-04 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-05 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-06 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-07 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-08 298,8 4,08 0,588 0,588 2,53 0,299 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-09 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-10 138,2 4,08 0,276 0,276 2,53 0,138 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-11 163,3 4,08 0,325 0,325 2,53 0,163 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
ILL-12 97,2 4,08 0,195 0,195 2,53 0,097 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-01 862 4,08 1,59 1,59 2,76 0,862 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-02 475,5 4,08 0,918 0,918 2,76 0,476 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-03 358,3 4,08 0,7 0,7 2,76 0,358 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-04 287,3 4,08 0,566 0,566 2,76 0,287 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-05 239,8 4,08 0,474 0,474 2,76 0,24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-06 239,8 4,08 0,474 0,474 2,76 0,24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-07 597,5 4,08 1,14 1,14 2,76 0,598 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-08 255,7 4,08 0,505 0,505 2,76 0,256 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-09 710,6 4,08 1,33 1,33 2,53 0,711 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-10 710,6 4,08 1,33 1,33 2,53 0,711 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-01 629,8 4,08 1,19 1,19 2,76 0,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-02 239,8 4,08 0,474 0,474 2,76 0,24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-INT 133,1 4,08 0,266 0,266 2,76 0,133 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PORTA 135,6 4,08 0,271 0,271 2,53 0,136 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AUX 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-UPS 2316 7,12 6,17 3,45 3,71 2,32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-UPS1-SOLL 2053 7,12 5,75 3,18 2,98 2,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T21 594,1 4,08 1,13 1,13 2,53 0,594 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T20 594,1 4,08 1,13 1,13 2,53 0,594 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T09 311,7 4,08 0,612 0,612 2,53 0,312 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T10 311,7 4,08 0,612 0,612 2,53 0,312 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
COMUNI 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TO06 231,5 4,08 0,459 0,459 2,53 0,232 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TO8 231,5 4,08 0,459 0,459 2,53 0,232 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T04-T05 184,1 4,08 0,366 0,366 2,53 0,184 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TO3 152,8 4,08 0,305 0,305 2,53 0,153 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T01-TO2 140,9 4,08 0,281 0,281 2,53 0,141 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SCALA 1 149,7 0,588 0,299 0,299 0,848 0,15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 298,8 0,588 0,588 0,588 0,848 0,299 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 298,8 0,588 0,588 0,588 0,848 0,299 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T23 397,7 4,08 0,774 0,774 2,53 0,398 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T24 397,7 4,08 0,774 0,774 2,53 0,398 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 4,08 2,53 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SCALA 2 69,1 0,276 0,139 0,139 0,398 0,069 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 138,2 0,276 0,276 0,276 0,398 0,138 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 138,2 0,276 0,276 0,276 0,398 0,138 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-11 84,6 0,325 0,17 0,17 0,469 0,085 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
EME 163,3 0,325 0,325 0,325 0,469 0,163 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 163,3 0,325 0,325 0,325 0,469 0,163 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
IG-CA 2316 6,17 6,17 3,45 3,21 2,32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1G-CA-UPS1 2053 5,75 5,75 3,18 2,47 2,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-01 788,7 3,45 1,46 1,46 2,43 0,789 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-02 452,2 3,45 0,875 0,875 2,43 0,452 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-03 344,9 3,45 0,675 0,675 2,43 0,345 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-04 278,6 3,45 0,549 0,549 2,43 0,279 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-05 233,7 3,45 0,463 0,463 2,43 0,234 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-06 238,6 3,45 0,472 0,472 2,43 0,239 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-07 561,2 3,45 1,07 1,07 2,43 0,561 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-08 910,9 3,45 1,66 1,66 2,43 0,911 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-09 659,9 3,45 1,25 1,25 2,43 0,66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-10 659,9 3,45 1,25 1,25 2,43 0,66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-11 659,9 3,45 1,25 1,25 2,43 0,66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-12 423,5 6,17 1,6 0,819 2,43 0,424 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-13 212,1 6,17 0,834 0,421 2,43 0,212 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P.SOLL 1747 5,75 0,688 0,347 2,3 0,175 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+VILLA.QP1
1G-QP1 826,7 2,87 2,87 1,5 1,74 0,827 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SPIE 826,7 2,87 2,87 1,5 1,74 0,827 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-01 826,4 15 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-02 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-03 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-04 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
ILL-05 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-06 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-07 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-08 145,1 1,5 0,289 0,289 1,45 0,145 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-01 528,5 1,5 1,01 1,01 1,51 0,529 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-02 363,6 1,5 0,707 0,707 1,51 0,364 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-03 298,3 15 0,585 0,585 1,51 0,298 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-04 270,5 15 0,532 0,532 1,51 0,271 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-05 260,2 15 0,512 0,512 1,51 0,26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-06 226,4 1,5 0,447 0,447 1,51 0,226 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-07 223,6 1,5 0,442 0,442 1,51 0,224 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-08 223,6 1,5 0,442 0,442 1,51 0,224 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-01 484,6 1,5 0,928 0,928 1,51 0,485 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-02 430,9 15 0,831 0,831 1,51 0,431 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-03 342,2 15 0,668 0,668 1,51 0,342 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-INT 118,8 15 0,238 0,238 1,51 0,119 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AUX 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P23 432,6 1,5 0,834 0,834 1,45 0,433 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
p22 432,6 1,5 0,834 0,834 1,45 0,433 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P17 270,5 15 0,532 0,532 1,45 0,271 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P09 270,5 1,5 0,532 0,532 1,45 0,271 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
P08 214,2 1,5 0,424 0,424 1,45 0,214 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P07 214,2 1,5 0,424 0,424 1,45 0,214 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P05-P06 191,4 1,5 0,38 0,38 1,45 0,191 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PO3/A 131,8 15 0,263 0,263 1,45 0,132 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P03/B 131,8 1,5 0,263 0,263 1,45 0,132 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 15 15 15 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PO1/A 111,4 1,5 0,223 0,223 1,45 0,111 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P01/B 111,4 1,5 0,223 0,223 1,45 0,111 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P02 111,4 1,5 0,223 0,223 1,45 0,111 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
pPo4 148,1 15 0,295 0,295 1,45 0,148 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P19 148,1 1,5 0,295 0,295 1,45 0,148 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 1,5 1,5 1,5 1,45 0,826 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-08 79,4 0,289 0,159 0,159 0,418 0,079 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 145,1 0,289 0,289 0,289 0,418 0,145 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 145,1 0,289 0,289 0,289 0,418 0,145 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1G-CA-QP1 4235 1,6 1,6 0,819 1,18 0,424 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-01 255,7 0,819 0,504 0,504 1,18 0,256 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BLECTRO Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra) Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
FM-CA-02 221,6 0,819 0,439 0,439 1,18 0,222 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-03 205,8 0,819 0,408 0,408 1,18 0,206 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-04 172,2 0,819 0,343 0,343 1,18 0,172 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-05 191 0,819 0,379 0,379 1,18 0,191 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-06 172,2 0,819 0,343 0,343 1,18 0,172 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-07 327,9 0,819 0,641 0,641 1,18 0,328 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-08 288,1 0,819 0,566 0,566 1,18 0,288 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+VILLA.QP2
1G-QP2 533,3 1,98 1,98 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SPIE 533,3 1,98 1,98 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-01 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-02 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-03 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-04 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-05 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-06 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-07 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-01 390,2 1,02 0,758 0,758 1,47 0,39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-02 238,2 1,02 0,471 0,471 1,47 0,238 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-03 265,4 1,02 0,523 0,523 1,47 0,265 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-04 233,4 1,02 0,462 0,462 1,47 0,233 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-05 220,1 1,02 0,436 0,436 1,47 0,22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-06 365,7 1,02 0,713 0,713 1,47 0,366 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-07 316 1,02 0,619 0,619 1,47 0,316 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-01 316 1,02 0,619 0,619 1,47 0,316 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
CDZ-INT 134,6 1,02 0,269 0,269 1,47 0,135 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AUX 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ASCENSORE 307,5 1,98 1,19 0,603 1,47 0,308 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-07 335,2 1,02 0,656 0,656 1,47 0,335 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
$21-S19 335,2 1,02 0,656 0,656 1,47 0,335 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S20 335,2 1,02 0,656 0,656 1,47 0,335 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S07 177,9 1,02 0,354 0,354 1,47 0,178 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S08/A 177,9 1,02 0,354 0,354 1,47 0,178 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
508/B 177,9 1,02 0,354 0,354 1,47 0,178 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S05 203 1,02 0,403 0,403 1,47 0,203 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S06 203 1,02 0,403 0,403 1,47 0,203 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S03 173,6 1,02 0,345 0,345 1,47 0,174 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S04 173,6 1,02 0,345 0,345 1,47 0,174 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S01 161,9 1,02 0,323 0,323 1,47 0,162 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S02 161,9 1,02 0,323 0,323 1,47 0,162 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S13 161,9 1,02 0,323 0,323 1,47 0,162 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

COMUNI 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S18 306,7 1,02 0,602 0,602 1,47 0,307 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
$10-S11-S12 252,9 1,02 0,499 0,499 1,47 0,253 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S09 252,9 1,02 0,499 0,499 1,47 0,253 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 1,02 1,47 0,533 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1G-CA-QP2 212,1 0,834 0,834 0,421 0,607 0,212 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-01 142 0,42 0,283 0,283 0,606 0,142 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-02 151,2 0,42 0,302 0,302 0,606 0,151 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-03 140,3 0,42 0,28 0,28 0,606 0,14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-04 135,4 0,42 0,27 0,27 0,606 0,135 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-05 166,4 0,42 0,331 0,331 0,606 0,166 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-06 185 0,42 0,368 0,368 0,606 0,185 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Legenda

Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
Ikv max: corrente di guasto massima a valle dell'utenza, utile per dimensionare le barre interne di un quadro
Ik1(fn)max, Ik1(fn)min: correnti di guasto fase-neutro permanenti a valle dell'utenza; Ip1(fn) a monte dell'utenza
Ik1(ftymax, Ik1(ft)min: correnti di guasto fase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip(ft) a monte dell'utenza
IKIT max, IKIT min: correnti di secondo guasto trifase (monofase) a valle utenza
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA VILLA

05/11/2015

#<Default>



BECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
+ESTERNO.QF
1G-QF 5643 10 10 10 16,9 9,4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-QG 2996 10 7,12 7,12 7,87 5,43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
GEN-CDZ 5643 10 10 10 16,9 9,4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-EXT-1 2285 10 6,35 6,35 16,9 4,28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-EXT-2 2285 10 6,35 6,35 16,9 4,28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-EXT-3 1631 10 5,09 5,09 16,9 3,13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-EXT-4 717,1 6 1,35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+VILLA.QG
1G-QG 2996 7,12 7,12 7,12 5,68 5,43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
MULTIFUNZIONE 2996 7,12 7,12 7,12 10,8 5,43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SCARICATORI 2996 7,12 7,12 7,12 5,68 5,43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-QP1 826,7 7,12 2,87 2,87 10,8 1,62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-QP2 533,3 7,12 1,98 1,98 10,8 1,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-01 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-02 420,9 4,08 0,818 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-03 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-04 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-05 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-06 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-07 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-08 298,8 4,08 0,588 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-09 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-10 138,2 4,08 0,276 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-11 163,3 4,08 0,325 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
ILL-12 97,2 4,08 0,195 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-01 862 4,08 1,59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-02 475,5 4,08 0,918 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-03 358,3 4,08 0,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-04 287,3 4,08 0,566 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-05 239,8 4,08 0,474 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-06 239,8 4,08 0,474 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-07 597,5 4,08 1,14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-08 255,7 4,08 0,505 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-09 710,6 4,08 1,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-10 710,6 4,08 1,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-01 629,8 4,08 1,19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-02 239,8 4,08 0,474 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-INT 133,1 4,08 0,266 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PORTA 135,6 4,08 0,271 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AUX 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-UPS 2316 7,12 6,17 6,17 10,8 4,31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-UPS1-SOLL 2053 7,12 5,75 5,75 10,8 3,86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T21 594,1 4,08 1,13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T20 594,1 4,08 1,13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TO9 311,7 4,08 0,612 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T10 311,7 4,08 0,612 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
COMUNI 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TO06 231,5 4,08 0,459 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TO8 231,5 4,08 0,459 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T04-T05 184,1 4,08 0,366 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TO3 152,8 4,08 0,305 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T01-T02 140,9 4,08 0,281 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SCALA 1 149,7 0,588 0,299 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 298,8 0,588 0,588 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 298,8 0,588 0,588 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T23 397,7 4,08 0,774 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
T24 397,7 4,08 0,774 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 2995 4,08 4,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SCALA 2 69,1 0,276 0,139 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 138,2 0,276 0,276 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 138,2 0,276 0,276 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-11 84,6 0,325 0,17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
EME 163,3 0,325 0,325 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 163,3 0,325 0,325 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
IG-CA 2316 6,17 6,17 6,17 9,13 4,31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1G-CA-UPS1 2053 5,75 5,75 5,75 3,41 3,86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-01 788,7 3,45 1,46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-02 452,2 3,45 0,875 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-03 344,9 3,45 0,675 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-04 278,6 3,45 0,549 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-05 233,7 3,45 0,463 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-06 238,6 3,45 0,472 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-07 561,2 3,45 1,07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-08 910,9 3,45 1,66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-09 659,9 3,45 1,25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-10 659,9 3,45 1,25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-11 659,9 3,45 1,25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-12 4235 6,17 1,6 1,6 9,13 0,839 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-13 212,1 6,17 0,834 0,834 9,13 0,422 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P.SOLL 1747 5,75 0,688 0,688 3,13 0,348 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+VILLA.QP1
1G-QP1 826,7 2,87 2,87 2,87 2,62 1,62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SPIE 826,7 2,87 2,87 2,87 2,62 1,62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-01 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-02 826,4 1,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-03 826,4 1,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-04 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
ILL-05 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-06 826,4 1,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-07 826,4 1,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-08 145,1 15 0,289 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-01 528,5 15 1,01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-02 363,6 15 0,707 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-03 298,3 15 0,585 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-04 270,5 15 0,532 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-05 260,2 1,5 0,512 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-06 226,4 1,5 0,447 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-07 223,6 15 0,442 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-08 223,6 15 0,442 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-01 484,6 15 0,928 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-02 430,9 15 0,831 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-03 342,2 15 0,668 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CDZ-INT 118,8 15 0,238 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AUX 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P23 432,6 15 0,834 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
p22 432,6 15 0,834 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P17 270,5 15 0,532 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P09 270,5 1,5 0,532 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 1,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
P08 214,2 15 0,424 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
pPO7 214,2 15 0,424 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 1,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P05-P06 191,4 15 0,38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PO3/A 131,8 15 0,263 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P03/B 131,8 1,5 0,263 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 1,5 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PO1/A 111,4 15 0,223 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P01/B 111,4 15 0,223 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P02 111,4 15 0,223 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
pPo4 148,1 15 0,295 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
P19 148,1 15 0,295 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 826,4 15 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-08 79,4 0,289 0,159 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 145,1 0,289 0,289 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 145,1 0,289 0,289 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1G-CA-QP1 4235 1,6 1,6 1,6 1,57 0,839 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-01 255,7 0,819 0,504 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
FM-CA-02 221,6 0,819 0,439 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-03 205,8 0,819 0,408 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-04 172,2 0,819 0,343 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-05 191 0,819 0,379 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-06 172,2 0,819 0,343 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-07 327,9 0,819 0,641 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-08 288,1 0,819 0,566 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+VILLA.QP2
1G-QP2 533,3 1,98 1,98 1,98 1,93 1,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SPIE 533,3 1,98 1,98 1,98 1,93 1,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-01 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-02 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-03 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-04 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-05 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-06 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-07 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-01 390,2 1,02 0,758 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-02 238,2 1,02 0,471 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-03 265,4 1,02 0,523 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-04 233,4 1,02 0,462 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-05 220,1 1,02 0,436 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-06 365,7 1,02 0,713 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-ORD-07 316 1,02 0,619 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ALIM-01 316 1,02 0,619 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
CDZ-INT 134,6 1,02 0,269 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AUX 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ASCENSORE 307,5 1,98 1,19 1,19 1,93 0,611 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-07 335,2 1,02 0,656 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S21-S19 335,2 1,02 0,656 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S20 335,2 1,02 0,656 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S07 177,9 1,02 0,354 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S08/A 177,9 1,02 0,354 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S08/B 177,9 1,02 0,354 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S05 203 1,02 0,403 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S06 203 1,02 0,403 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S03 173,6 1,02 0,345 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S04 173,6 1,02 0,345 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S01 161,9 1,02 0,323 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S02 161,9 1,02 0,323 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S13 161,9 1,02 0,323 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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BECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

COMUNI 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S18 306,7 1,02 0,602 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
$10-S11-S12 252,9 1,02 0,499 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
S09 252,9 1,02 0,499 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
EME 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
COMUNI 533,2 1,02 1,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1G-CA-QP2 212,1 0,834 0,834 0,834 1,2 0,422 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-01 142 0,42 0,283 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-02 151,2 0,42 0,302 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-03 140,3 0,42 0,28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-04 135,4 0,42 0,27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-05 166,4 0,42 0,331 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
FM-CA-06 185 0,42 0,368 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Legenda

Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
Ikv max: corrente di guasto massima a valle dell'utenza, utile per dimensionare le barre interne di un quadro
Ik max, Ik min: correnti di guasto trifase permanenti a valle dell'utenza; Ip a monte dell'utenza
Ik1(ftymax, Ik1(ft)min: correnti di guasto fase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip(ft) a monte dell'utenza
IKIT max, IKIT min: correnti di secondo guasto trifase (monofase) a valle utenza
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA VILLA

05/11/2015

#<Default>

BLECTRO

Verifiche



LEGB}‘% Verifiche Data: 05/11/2015
Responsabile:
| Sigla utenza Coord. Ib<In<lz Pdl | K2S2>|2t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
+ESTERNO.QF
1G-QF 148,8<=273 A (Ib < In) n.d. Verificato
ALIM-QG 94,1<=125<=202,7 A 16>=10 kA Verificato 875<2996 A Verificato 0,573<=4 %
GEN-CDZ 83<=148 A (Ib < In) n.d. Verificato
CDZ-EXT-1 28,8<=50<=58,4 A 10>=10 kA Verificato 500<2285 A Verificato 0,266<=4 %
CDZ-EXT-2 28,8<=50<=58,4 A 10>=10 kA Verificato 500<2285 A Verificato 0,266<=4 %
CDZ-EXT-3 18<=32<=44,6 A 10>=10 kA Verificato 320<1631 A Verificato 0,261<=4 %
CDZ-EXT-4 7,31<=16<=31,6 A 10>=6 kA Verificato 160<717,1 A Verificato 0,543<=4 %
+VILLA.QG
1G-QG 94,1<=125 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
MULTIFUNZIONE 0<=10A (Ib<In) 10>=7,12 kA n.d. 100<2996 A Verificato 0,573<=4 %
SCARICATORI 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
ALIM-QP1 21,5<=32<=91,5A 10>=7,12 kA Verificato 320<826,7 A Verificato 1,18<=4 %
ALIM-QP2 24<=25<=50 A 10>=7,12 kA Verificato 250<533,3 A Verificato 1,69<=4 %
ILL-01 0,635<=10 A (Ib < In) 10>=4,08 kA n.d. 100<2995 A Verificato 0,573<=4 %
ILL-02 0,14<=10<=18,7 A 10>=4,08 kA Verificato 100<420,9 A Verificato 0,59<=4 %
ILL-03 2,66<=10 A (Ib < In) 10>=4,08 kA n.d. 100<2995 A Verificato 0,573<=4 %
ILL-04 2,66<=10 A (Ib < In) 10>=4,08 kA n.d. 100<2995 A Verificato 0,573<=4 %
ILL-05 3,32<=10A (Ib < In) 10>=4,08 kA n.d. 100<2995 A Verificato 0,571<=4 %
ILL-06 3,564<=10 A (Ib < In) 10>=4,08 kA n.d. 100<2995 A Verificato 0,573<=4 %
ILL-07 4,65<=10 A (Ib < In) 10>=4,08 kA n.d. 100<2995 A Verificato 0,571<=4 %
ILL-08 0,265<=10<=18,7 A 10>=4,08 kA Verificato 100<298,8 A Verificato 0,618<=4 %
ILL-09 1,89<=10 A (Ib < In) 10>=4,08 kA n.d. 100<2995 A Verificato 0,573<=4 %
ILL-10 0,972<=10<=18,7 A 10>=4,08 kA Verificato 100<138,2 A Verificato 0,958<=4 %
ILL-11 1,94<=10<=18,7 A 10>=4,08 kA Verificato 100<163,3 A Verificato 1,22<=4 %
ILL-12 3,85<=10<=31,6 A 10>=4,08 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 2,77<=4 %
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LEGB}‘% Verifiche Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Coord. Ib<In<lIz Pdl K2§2>12t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
FM-ORD-01 14,4<=16<=25,5A 10>=4,08 kA Verificato 160<862 A Verificato 1,29<=4 %
FM-ORD-02 14,4<=16<=25,5A 10>=4,08 kA Verificato 160<475,5 A Verificato 2,07<=4 %
FM-ORD-03 14,4<=16<=25,5 A 10>=4,08 kA Verificato 160<358,3 A Verificato 2,64<=4 %
FM-ORD-04 14,4<=16<=25,5A 10>=4,08 kA Verificato 160<287,3 A Verificato 3,21<=4 %
FM-ORD-05 14,4<=16<=25,5A 10>=4,08 kA Verificato 160<239,8 A Verificato 3,77<=4 %
FM-ORD-06 14,4<=16<=25,5 A 10>=4,08 kA Verificato 160<239,8 A Verificato 3,77<=4 %
FM-ORD-07 14,4<=16<=25,5 A 10>=4,08 kA Verificato 160<597,5 A Verificato 1,71<=4 %
FM-ORD-08 14,4<=16<=25,5A 10>=4,08 kA Verificato 160<255,7 A Verificato 3,56<=4 %
FM-ORD-09 0,481<=10<=31 A 10>=4,08 kA Verificato 100<710,6 A Verificato 0,603<=4 %
FM-ORD-10 0,481<=10<=31 A 10>=4,08 kA Verificato 100<710,6 A Verificato 0,603<=4 %
ALIM-01 9,62<=16<=49 A 10>=4,08 kA Verificato 160<629,8 A Verificato 1,29<=4 %
ALIM-02 9,62<=16<=25,5 A 10>=4,08 kA Verificato 160<239,8 A Verificato 2,71<=4%
CDZ-INT 4,81<=16<=18,7 A 10>=4,08 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 2,56<=4 %
PORTA 0,962<=10<=18,7 A 10>=4,08 kA Verificato 100<135,6 A Verificato 0,963<=4 %
AUX 0,481<=10 A (Ib < In) 10>=4,08 kA n.d. 100<2995 A Verificato 0,573<=4 %
ALIM-UPS 20,4<=50<=117 A 10>=7,12 kA Verificato 500<2316 A Verificato 0,639<=4 %
ALIM-UPS1-SOLL 6,42<=20<=88 A 10>=7,12 kA Verificato 200<2053 A Verificato 0,605<=4 %
T21 0,318<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,598<=4 %
T20 0,318<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,598<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
TO9 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,795<=4 %
T10 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,795<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib<In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
TO6 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,879<=4 %
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LEGB}‘% Verifiche Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Coord. Ib<In<lz Pdl K2S2>|2t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
TO8 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,879<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
T04-T05 3,32<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,55<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 0,571<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,571<=4 %
TO3 3,64<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,84<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
TO01-TO2 4,65<=10<=18,7 A Verificato Verificato 2,38<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 0,571<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 0,571<=4 %
SCALA 1 0,265<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,668<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,618<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 0,618<=4 %
T23 1,26<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,733<=4 %
T24 0,63<=10<=18,7 A Verificato Verificato 0,653<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 0,573<=4 %
SCALA 2 0,972<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,36<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,958<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 0,958<=4 %
ILL-11 1,94<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,85<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 1,22<=4%
COMUNI 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 1,22<=4 %
IG-CA 20,4<=50 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,639<=4 %
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LEGB}‘% Verifiche Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Coord. Ib<In<lIz Pdl K2§2>12t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
1G-CA-UPS1 6,42<=16 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,605<=4 %
FM-CA-01 14,4<=16<=25,5A 10>=3,45 kA Verificato 160<788,7 A Verificato 1,35<=4 %
FM-CA-02 14,4<=16<=25,5 A 10>=3,45 kA Verificato 160<452,2 A Verificato 2,13<=4 %
FM-CA-03 14,4<=16<=25,5A 10>=3,45 kA Verificato 160<344,9 A Verificato 2,7<=4 %
FM-CA-04 14,4<=16<=25,5A 10>=3,45 kA Verificato 160<278,6 A Verificato 3,27<=4 %
FM-CA-05 14,4<=16<=255A 10>=3,45 kA Verificato 160<233,7 A Verificato 3,84<=4 %
FM-CA-06 14,4<=16<=255A 10>=3,45 kA Verificato 160<238,6 A Verificato 3,77<=4 %
FM-CA-07 14,4<=16<=25,5A 10>=3,45 kA Verificato 160<561,2 A Verificato 1,78<=4 %
FM-CA-08 2,4<=16<=42 A 10>=3,45 kA Verificato 160<910,9 A Verificato 0,734<=4 %
FM-CA-09 0,481<=16<=31 A 10>=3,45 kA Verificato 160<659,9 A Verificato 0,668<=4 %
FM-CA-10 0,481<=16<=31 A 10>=3,45 kA Verificato 160<659,9 A Verificato 0,669<=4 %
FM-CA-11 0,481<=16<=31 A 10>=3,45 kA Verificato 160<659,9 A Verificato 0,669<=4 %
FM-CA-12 7,22<=16<=52 A 10>=6,17 kA Verificato 160<423,5 A Verificato 1,11<=4 %
FM-CA-13 5,29<=16<=28,1 A 10>=6,17 kA Verificato 160<212,1 A Verificato 1,41<=4 %
P.SOLL 6,42<=16<=58,4 A 10>=5,75 kA Verificato 160<174,7 A Verificato 1,59<=4 %
+VILLA.QP1
1G-QP1 21,5<=32 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,18<=4 %
SPIE 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,18<=4 %
ILL-01 0,635<=10 A (Ib < In) 10>=1,5 kA n.d. 100<826,4 A Verificato 1,14<=4 %
ILL-02 2,66<=10 A (Ib < In) 10>=1,5 kA n.d. 100<826,4 A Verificato 1,14<=4 %
ILL-03 2,66<=10 A (Ib < In) 10>=1,5 kA n.d. 100<826,4 A Verificato 1,18<=4 %
ILL-04 3,98<=10 A (Ib < In) 10>=1,5 kA n.d. 100<826,4 A Verificato 1,18<=4 %
ILL-05 3,54<=10 A (Ib < In) 10>=1,5 kA n.d. 100<826,4 A Verificato 1,14<=4 %
ILL-06 5,31<=10 A (Ib < In) 10>=1,5 kA n.d. 100<826,4 A Verificato 1,14<=4 %
ILL-07 1,99<=10A (Ib < In) 10>=1,5 kA n.d. 100<826,4 A Verificato 1,12<=4 %
ILL-08 1,68<=10<=18,7 A 10>=1,5 kA Verificato 100<145,1 A Verificato 1,73<=4 %
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LEGB}‘% Verifiche Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Coord. Ib<In<lIz Pdl K2§2>12t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
FM-ORD-01 14,4<=16<=33,6 A 10>=1,5 kA Verificato 160<528,5 A Verificato 1,69<=4 %
FM-ORD-02 14,4<=16<=25,5A 10>=1,5 kA Verificato 160<363,6 A Verificato 2,42<=4%
FM-ORD-03 14,4<=16<=25,5 A 10>=1,5 kA Verificato 160<298,3 A Verificato 2,9<=4%
FM-ORD-04 14,4<=16<=25,5A 10>=1,5 kA Verificato 160<270,5 A Verificato 3,2<=4%
FM-ORD-05 14,4<=16<=32,8 A 10>=1,5 kA Verificato 160<260,2 A Verificato 3,37<=4 %
FM-ORD-06 14,4<=16<=32,8 A 10>=1,5 kA Verificato 160<226,4 A Verificato 3,79<=4 %
FM-ORD-07 14,4<=16<=255A 10>=1,5 kA Verificato 160<223,6 A Verificato 3,84<=4 %
FM-ORD-08 14,4<=16<=25,5A 10>=1,5 kA Verificato 160<223,6 A Verificato 3,88<=4 %
ALIM-01 9,62<=16<=42 A 10>=1,5 kA Verificato 160<484,6 A Verificato 1,66<=4 %
ALIM-02 9,62<=16<=25,5A 10>=1,5 kA Verificato 160<430,9 A Verificato 1,74<=4 %
ALIM-03 9,62<=16<=25,5A 10>=1,5 kA Verificato 160<342,2 A Verificato 2,13<=4 %
CDZ-INT 4,81<=16<=18,7 A 10>=1,5 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 3,1<=4 %
AUX 0,481<=10 A (Ib < In) 10>=1,5 kA n.d. 100<826,4 A Verificato 1,12<=4 %
P23 0,318<=10<=31 A Verificato Verificato 1,16<=4 %
p22 0,318<=10<=31 A Verificato Verificato 1,16<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 1,14<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib<In) n.d. Verificato 1,14<=4 %
P17 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,33<=4 %
P09 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,33<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,14<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,14<=4 %
P08 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,44<=4 %
po7 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,44<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 1,18<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,18<=4 %
P05-P06 3,98<=10<=18,7 A Verificato Verificato 2,1<=4 %
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LEGB}‘% Verifiche Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Coord. Ib<In<lIz Pdl K2§2>12t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
EME 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 1,18<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib<In) n.d. Verificato 1,18<=4 %
PO3/A 1,77<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,78<=4 %
P03/B 1,77<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,78<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,14<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,14<=4 %
PO1/A 1,77<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,92<=4 %
P01/B 1,77<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,92<=4 %
P02 1,77<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,92<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib<In) n.d. Verificato 1,14<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,14<=4 %
P04 0,664<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,33<=4 %
P19 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,54<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,12<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 1,12<=4 %
ILL-08 1,68<=10<=18,7 A Verificato Verificato 2,28<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib<In) n.d. Verificato 1,73<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,73<=4 %
1G-CA-QP1 7,22<=16 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,11<=4 %
FM-CA-01 14,4<=16<=25,5 A 10>=0,819 kA Verificato 160<255,7 A Verificato 2,28<=4 %
FM-CA-02 14,4<=16<=25,5A 10>=0,819 kA Verificato 160<221,6 A Verificato 2,78<=4 %
FM-CA-03 14,4<=16<=25,5A 10>=0,819 kA Verificato 160<205,8 A Verificato 3,17<=4 %
FM-CA-04 14,4<=16<=25,5A 10>=0,819 kA Verificato 160<172,2 A Verificato 3,95<=4 %
FM-CA-05 14,4<=16<=32,8 A 10>=0,819 kA Verificato 160<191 A Verificato 3,3<=4 %
FM-CA-06 14,4<=16<=25,5A 10>=0,819 kA Verificato 160<172,2 A Verificato 3,95<=4 %
FM-CA-07 2,4<=16<=42 A 10>=0,819 kA Verificato 160<327,9 A Verificato 1,02<=4 %
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LEGB}‘% Verifiche Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Coord. Ib<In<lIz Pdl K2§2>12t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
FM-CA-08 0,481<=16<=31 A 10>=0,819 kA Verificato 160<288,1 A Verificato 1,03<=4 %
+VILLA.QP2
1G-QP2 24<=25A (Ib < In) n.d. Verificato 1,69<=4 %
SPIE 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,69<=4 %
ILL-01 1,26<=10A (Ib < In) 10>=1,02 kA n.d. 100<533,2 A Verificato 1,64<=4 %
ILL-02 3,32<=10A (Ib < In) 10>=1,02 kA n.d. 100<533,2 A Verificato 1,68<=4 %
ILL-03 2,66<=10 A (Ib < In) 10>=1,02 kA n.d. 100<533,2 A Verificato 1,68<=4 %
ILL-04 2,66<=10 A (Ib < In) 10>=1,02 kA n.d. 100<533,2 A Verificato 1,64<=4 %
ILL-05 3,32<=10 A (Ib < In) 10>=1,02 kA n.d. 100<533,2 A Verificato 1,68<=4 %
ILL-06 0,664<=10 A (Ib < In) 10>=1,02 kA n.d. 100<533,2 A Verificato 1,64<=4 %
ILL-07 3,74<=10 A (Ib < In) 10>=1,02 kA n.d. 100<533,2 A Verificato 1,68<=4 %
FM-ORD-01 14,4<=16<=25,5 A 10>=1,02 kA Verificato 160<390,2 A Verificato 2,25<=4 %
FM-ORD-02 14,4<=16<=25,5A 10>=1,02 kA Verificato 160<238,2 A Verificato 3,56<=4 %
FM-ORD-03 14,4<=16<=25,5 A 10>=1,02 kA Verificato 160<265,4 A Verificato 3,25<=4 %
FM-ORD-04 14,4<=16<=25,5A 10>=1,02 kA Verificato 160<233,4 A Verificato 3,67<=4 %
FM-ORD-05 14,4<=16<=25,5A 10>=1,02 kA Verificato 160<220,1 A Verificato 3,84<=4 %
FM-ORD-06 14,4<=16<=25,5A 10>=1,02 kA Verificato 160<365,7 A Verificato 2,4<=4%
FM-ORD-07 14,4<=16<=25,5A 10>=1,02 kA Verificato 160<316 A Verificato 2,75<=4 %
ALIM-01 9,62<=16<=255A 10>=1,02 kA Verificato 160<316 A Verificato 2,35<=4 %
CDZ-INT 3,37<=16<=18,7 A 10>=1,02 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 2,75<=4 %
AUX 0,481<=10 A (Ib < In) 10>=1,02 kA n.d. 100<533,2 A Verificato 1,68<=4 %
ASCENSORE 9,14<=25<=28,1 A 10>=1,98 kA Verificato 250<307,5 A Verificato 2,05<=4 %
FM-CA-07 0,481<=10<=31 A 20>=1,02 kA Verificato 40<335,2 A Verificato 1,72<=4 %
S$21-S19 0,63<=10<=31 A Verificato Verificato 1,68<=4 %
S20 0,63<=10<=31 A Verificato Verificato 1,68<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,64<=4 %
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LEGB}‘% Verifiche Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Coord. Ib<In<lIz Pdl K2§2>12t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
COMUNI 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 1,64<=4 %
S07 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,97<=4 %
S08/A 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,97<=4 %
S08/B 0,664<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,83<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,68<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,68<=4 %
S05 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,92<=4 %
S06 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,92<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 1,68<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib <In) n.d. Verificato 1,68<=4 %
S03 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,93<=4 %
S04 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,93<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,64<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,64<=4 %
S01 0,664<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,85<=4 %
S02 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 2,01<=4 %
S13 1,33<=10<=18,7 A Verificato Verificato 2,01<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,68<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,68<=4 %
S18 0,664<=10<=24,8 A Verificato Verificato 1,69<=4 %
EME 0<=0,1 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,64<=4 %
COMUNI 0<=0,1 A (Ib <In) n.d. Verificato 1,64<=4 %
S10-S11-S12 3,32<=10<=18,7 A Verificato Verificato 2,08<=4 %
S09 0,419<=10<=18,7 A Verificato Verificato 1,73<=4 %
EME 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,68<=4 %
COMUNI 0<=0,1A (Ib<n) n.d. Verificato 1,68<=4 %
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BECTRO

Verifiche

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Coord. Ib<In<lz Pdl K2S2>]2t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib

1G-CA-QP2 5,29<=16 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,41<=4 %
FM-CA-01 14,4<=16<=25,5A 10>=0,42 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 3,16<=4 %
FM-CA-02 14,4<=16<=25,5A 10>=0,42 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 2,97<=4 %
FM-CA-03 14,4<=16<=25,5 A 10>=0,42 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 3,23<=4 %
FM-CA-04 14,4<=16<=25,5 A 10>=0,42 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 3,29<=4 %
FM-CA-05 14,4<=16<=255A 10>=0,42 kA Verificato 160<166,4 A Verificato 2,15<=4 %
FM-CA-06 2,4<=16<=42 A 10>=0,42 kA Verificato 160<185 A Verificato 1,5<=4 %
Legenda

Pdl: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione
Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima

K2S2>|2t: verifica a cortocircuito della linea ("n.d." indica verifica non gestita)

Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)

CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib
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RELAZIONE CALCOLO RETE ELETTRICA
AREA MANIFESTAZIONI



Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Fornitura

VILLA LOREDAN STRA' (VE)

RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA AREA MANIFESTAZIONI

05/11/2015

#<Default>



BECTRO

Fornitura

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Tipo di fornitura:

Bassa tensione

Corrente di cortocircuito della rete: 10 kA
Tensione concatenata di fornitura: 400 V
Sistema fornitura e parametri di terra

Sistema: TT
Resistenza di terra impianto: 5,56 ohm
Parametri elettrici

Potenza totale assorbita: 20,8 kW
Fattore di potenza: 0,9
Corrente totale di impiego: 359A
Parametri di guasto lato fornitura

Rd a 20°C: 11,5 mohm
Xd: 20 mohm
RO a 20°C: 34,6 mohm
X0: 60 mohm
1k: 10 kA

1k1: 6 kA
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Potenze impianto

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA AREA MANIFESTAZIONI

05/11/2015

#<Default>



BECTRO

Potenze impianto

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ [kw] [kw] [kVAR] [kVAR] [kVA] [kVA] [kVA]
+ESTERNO.QFM
1G-QFM | T | 3F+N (Distr.) | 400 | 20,8 | 1 20,8 | 0,9 10,1 n.d. | 23,1 34,6 11,5
+ESTERNO.QGM
1G-QGM TT 3F+N (Distr.) 400 20,8 1 20,8 0,9 10,1 n.d. 23,1 34,6 11,5
GP TT 3F+N (Term.) 400 20 1 20 0,9 9,69 n.d. 22,2 27,7 5,49
ILL-EXT T L1-N (Term.) 231 0,8 1 0,8 0,9 0,388 n.d. 0,889 2,31 1,42
Legenda
Pn: potenza nominale dei carichi a valle dell'utenza.
Coef.: coefficiente di contemporaneita (distribuzioni) o di utilizzo (terminali)
Pd: potenza di dimensionamento dell'utenza.
Qn: potenza reattiva dei carichi a valle dell'utenza
Qrif: potenza reattiva nominale di rifasamento locale di un'utenza terminale
K tr: coefficiente di trasferimento potenza a monte.
Ptrasf: potenza trasferita a monte.
Ptot: potenza massima utilizzabile.
Pdisp: potenza disponibile.
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M:\COMMESSE\1344 Villa_Loredan_Stra_arch_Galeazzo\1344 CALCOLNELETTRICO\RETE\rete_manifestazioni\1344E00RCR_manifestazioni.upe




Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

VILLA LOREDAN STRA' (VE)

BLECTRO

Protezioni

RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA AREA MANIFESTAZIONI

05/11/2015

#<Default>



E&g Protezioni Data: 05/11/2015
Responsabile:
Sigla utenza Tipo Costruttore Sigla In Poli | Curva | Ith Imag Idn Diff Pdi Norma
[Al [A] [Al [A] [KA]
+ESTERNO.QFM
1G-QFM MT BTICINO BTDIN 60-C 50 | 4 C 50 | 500 | 0,3 | Sel | 10 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF 63 A-AS-0,3A 63 | 4
+ESTERNO.QGM
1G-QGM IMS BTICINO Sez. F74N 63A 63 | 4
GP MT BTICINO BTDIN 60-C 40 | 4 C 40 400 0,03 | Gen 10 | Icu-EN60947
D BTICINO DIFF 63 A- AC-0,03 A 63 | 4
ILL-EXT MTD BTICINO BTDIN 60 AC 0.03 A 10 | IN C 10 | 100 | 0,03 | Gen | 10 | Icu-EN60947
Legenda
In: corrente nominale
Ith: corrente di taratura della termica
Imag: corrente di taratura dello sgancio magnetico
ldn: corrente di sgancio differenziale
Pdl: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione
Norma: norma alla quale si riferisce il potere di interruzione o di cortocircuito
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

VILLA LOREDAN STRA' (VE)

BLECTRO

Cavetteria

RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA AREA MANIFESTAZIONI

05/11/2015

#<Default>



BLECTRO

Cavetteria

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Formazione Designazione Isol. Mat. Lc Prx. E°C] {’ZA] 1zN K2S2 CdtT Ib | CdtT In
[m] [A] | [A%s] [2] | [%]
+ESTERNO.QFM
| 1G-QFM | 5G25 | FG70R 0.6/1 kV | EPR | RAME | 139 | 2 | 20 | 0,92 | 85,5 | 85,5 | 1,278E+07 | 2,21 | 3,08 |
+ESTERNO.QGM
| ILL-EXT | 3G10 | FG70R 0.6/1 kV | EPR | RAME | 120 | 2 | 20 | 0,92 | 60,7 | 60,7 | 2,045E+06 | 3,09 | 54 |
Legenda
Lc: lunghezza cavo [m]
Prx.: numero circuiti in prossimita
T: temperatura ambiente [°C]
k: coefficiente di declassamento cavo
CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib
CdtT In: caduta di tensione totale alla corrente In
-[C]: il Conduttore dell'utenza € comune ad altre utenze
IC|: il Conduttore dell'utenza & comune ad altre utenze (neutri separati)
C!: utilizza il Conduttore di un'altra utenza
-[PE]: il PE dell'utenza & comune ad altre utenze
PE!: utilizza il PE di un‘altra utenza
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA AREA MANIFESTAZIONI

05/11/2015

#<Default>



BLECTRO

Condizioni di guasto (bifase-terra, bifase e fase-neutro)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ik2(ft)max | Ip2 (ft) Ik2(ft)min | 1k2 max Ip2 1k2 min Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
+ESTERNO.QFM
1G-QFM 503,5 10 n.d. n.d. n.d. 1,63 14,6 0,862 0,964 4,47 0,503
+ESTERNO.QGM
1G-QGM 503,5 1,88 n.d. n.d. n.d. 1,63 1,99 0,862 0,964 1,39 0,503
GP 503,5 1,88 n.d. n.d. n.d. 1,63 1,99 0,862 0,964 1,39 0,503
ILL-EXT 167,1 0,964 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,332 1,39 0,167
Legenda
Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
Ik2(ftymax, Ik2(ft)min: correnti di guasto bifase-terra permanenti a valle dell'utenza; 1p2(ft) a monte dell'utenza
1k2 max, 1p2, Ik2 min: correnti di guasto bifase permanenti a valle dell'utenza
Ik1(fn)max, Ik1(fn)min: correnti di guasto fase-neutro permanenti a valle dell'utenza; Ip1(fn) a monte dell'utenza
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA AREA MANIFESTAZIONI

05/11/2015

#<Default>



Data: 05/11/2015

BLECTRO Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | Ip1 (fn) Ik1(fn)min | Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
+ESTERNO.QFM
IG-QFM 503,5 10 1,88 0,964 4,47 0,503 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+ESTERNO.QGM
1G-QGM 503,5 1,88 1,88 0,964 1,39 0,503 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
GP 503,5 1,88 1,88 0,964 1,39 0,503 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-EXT 167,1 0,964 0,332 0,332 1,39 0,167 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Legenda
Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
Ikv max: corrente di guasto massima a valle dell'utenza, utile per dimensionare le barre interne di un quadro
Ik1(fn)max, Ik1(fn)min: correnti di guasto fase-neutro permanenti a valle dell'utenza; Ip1(fn) a monte dell'utenza
Ik1(ftymax, Ik1(ft)min: correnti di guasto fase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip(ft) a monte dell'utenza
IKIT max, IKIT min: correnti di secondo guasto trifase (monofase) a valle utenza
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

VILLA LOREDAN STRA' (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA AREA MANIFESTAZIONI

05/11/2015

#<Default>



BLECTRO

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)

Data: 05/11/2015

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ft)max | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]
+ESTERNO.QFM
IG-QFM 503,5 10 1,88 1,88 16,9 0,995 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+ESTERNO.QGM
1G-QGM 503,5 1,88 1,88 1,88 2,19 0,995 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
GP 503,5 1,88 1,88 1,88 2,19 0,995 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
ILL-EXT 167,1 0,964 0,332 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Legenda
Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
Ikv max: corrente di guasto massima a valle dell'utenza, utile per dimensionare le barre interne di un quadro
Ik max, Ik min: correnti di guasto trifase permanenti a valle dell'utenza; Ip a monte dell'utenza
Ik1(ftymax, Ik1(ft)min: correnti di guasto fase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip(ft) a monte dell'utenza
IKIT max, IKIT min: correnti di secondo guasto trifase (monofase) a valle utenza
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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Commessa
Descrizione
Cliente

Luogo
Responsabile
Data
Alimentazioni
Tipo di quadro
Grado di protezione
Materiali usati
Riferimenti
Parametri

Operatore

BLECTRO

Verifiche

VILLA LOREDAN STRA' (VE)

RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE ELETTRICA AREA MANIFESTAZIONI

05/11/2015

#<Default>



E&% Verifiche Data: 05/11/2015

Responsabile:

| Sigla utenza | Coord. Ib<In<lz | Pdl | K2S2>|2t | Sg. mag.<Imagmax | Contatti ind. | CdtT Ib

+ESTERNO.QFM

| 1G-QFM | 35,9<=50<=85,5 A | 10>=10 kA | Verificato | 500<503,5 A | Verificato | 2,21<=4 %

+ESTERNO.QGM
1G-QGM 35,9<=50 A (Ib < In) n.d. Verificato 2,21<=4 %
GP 32,1<=40A (Ib<In) 10>=1,88 kA n.d. 400<503,5 A Verificato 2,21<=4 %
ILL-EXT 3,85<=10<=60,7 A 10>=0,964 kA Verificato 100<167,1 A Verificato 3,09<=4 %
Legenda

PdlI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione

Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima

K2S2>|2t: verifica a cortocircuito della linea ("n.d." indica verifica non gestita)

Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib
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CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA



Villa Loredan - Stra (VE)

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Responsabile:
No. ordine:
Ditta:

No. cliente:

Data: 05.11.2015
Redattore:



DIALuUX

05.11.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

LINERGY s.r.l. EL24N10EBRC EVOLUTION LED 24W 1h SE IP42 SPY SYSTEM /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 105°
catalogo lampade.

90° 90°

759 75°

60° 60°

45° 450

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 99 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 47 79 97 99 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

-
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Villa Loredan - Stra (VE)

Redattore
Telefono

DIALux

05.11.2015

LINERGY s.r.l. VSO3N10EBRC_A VIALED PLUS BIANCO 1H SE SPY SYSTEM /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 92
CIE Flux Code: 16 42 82 92 100

Emissione luminosa 1:
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150°

165°
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105° 400 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
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cd/kim N =100%
CO-C180 ——C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.
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Villa Loredan - Stra (VE)

DIALux

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

05.11.2015

Corridoio piano terra - EMERGENZA / Riepilogo

F9.60m
44~ S aaa ) 592 — 592 o, 242Y T162
444° \ | D - oV (R 444
' 4.44 Y4 44
\ 444\ 592 5.92 b ; _
. ; . 0.00
000 1.37 18.23 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:131

Superficie p [%] E,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 5.59 2.47 9.87 0.442
Pavimento 0 3.14 1.44 5.46 0.457
Soffitto 0 0.27 0.00 126 0.004
Pareti (7) 0 3.86 0.20 40 /
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.100 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
LINERGY s.r.l. VSO3N10EBRC_A VIALED
1 4  PLUS BIANCO 1H SE SPY SYSTEM 260 260 0.0
(1.000)
Totale: 1040 Totale: 1040 0.0
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 43.01 m?)
il
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DIALuUX

05.11.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio piano terra - EMERGENZA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 1040 Im

Potenza totale: 0.0W
Fattore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.100 m
Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 5.59 0.00 5.59 / /
Via di fuga 5.10 0.00 5.10 / /
Pavimento 3.14 0.00 3.14 0 0.00
Soffitto 0.27 0.00 0.27 0 0.00
Parete 1 11 0.00 11 0 0.00
Parete 2 3.64 0.00 3.64 0 0.00
Parete 3 6.01 0.00 6.01 0 0.00
Parete 4 2.53 0.00 2.53 0 0.00
Parete 5 3.89 0.00 3.89 0 0.00
Parete 6 12 0.00 12 0 0.00
Parete 7 4.85 0.00 4.85 0 0.00
Regolarita sulla superficie utile
Enmin/ Em: 0.442 (1:2)
Emin / Emax: 0-251 (1:4)
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 43.01 m?)

il
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DIALuUX

05.11.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio piano primo - EMERGENZA / Riepilogo

F960m
I e B 166
6 875 g 100 210~ g——8 8>
\ /6\ 8\ 8 Z 4
I 1 i 000
0.00 1.45 18.38 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:132
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 7.05 2.89 11 0.410
Pavimento 0 4.07 2.62 6.28 0.642
Soffitto 0 0.48 0.00 288 0.005
Pareti (6) 0 4.76 0.51 41 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.100 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
LINERGY s.r.I. VSO3N10EBRC_A VIALED
1 5 PLUS BIANCO 1H SE SPY SYSTEM 260 260 0.0
(1.000)
Totale: 1301 Totale: 1300 0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 43.51 m?)

-
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Villa Loredan - Stra (VE)

Redattore
Telefono

DIALux

Fax

e-Mail

05.11.2015

Corridoio piano primo - EMERGENZA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 1301 Im

Potenza totale: 0.0W
Fattore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.100 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio

diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 7.05 0.00 7.05 / /
1Superﬂme di calcolo 6.85 0.00 6.85 / /
Pavimento 4.07 0.00 4.07 0 0.00
Soffitto 0.48 0.00 0.48 0 0.00
Parete 1 4.69 0.00 4.69 0 0.00
Parete 2 11 0.00 11 0 0.00
Parete 3 3.71 0.00 3.71 0 0.00
Parete 4 3.95 0.00 3.95 0 0.00
Parete 5 11 0.00 11 0 0.00
Parete 6 5.21 0.00 5.21 0 0.00
Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.410 (1:2)
Emin / Emax: 0-262 (1:4)
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 43.51 m?)

il
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Villa Loredan - Stra (VE)

DIALux

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

05.11.2015

Atrio piano secondo - EMERGENZA / Riepilogo
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Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.700 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

8.50m

Valori in Lux, Scala 1:61

Superficie p [%] E,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 5.63 1.45 12 0.257
Pavimento 0 3.19 1.35 5.36 0.424
Soffitto 0 0.48 0.00 1707 0.001
Pareti (4) 0 3.83 0.26 56 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.100 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
LINERGY s.r.I. VSO3N10EBRC_A VIALED
1 2 PLUS BIANCO 1H SE SPY SYSTEM 260 260 0.0
(1.000)

Totale: 520

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 37.21 m?)

Totale: 520 0.0

il
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DIALuUX

05.11.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Atrio piano secondo - EMERGENZA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 520 Im

Potenza totale: oow
Fattore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.100 m
Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 5.63 0.00 5.63 / /
Pavimento 3.19 0.00 3.19 0 0.00
Soffitto 0.48 0.00 0.48 0 0.00
Parete 1 1.56 0.00 1.56 0 0.00
Parete 2 8.33 0.00 8.33 0 0.00
Parete 3 1.50 0.00 1.50 0 0.00
Parete 4 7.88 0.00 7.88 0 0.00
Regolarita sulla superficie utile
Enmin/ Em: 0.257 (1:4)
Emin / Emax: 0-121 (1:8)
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 37.21 m?)

il
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Villa Loredan - Stra (VE)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.11.2015

Sala conferenze piano terra - EMERGENZA / Riepilogo
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, — ~0.00
0.00 10.88 m
Altezza locale: 3.660 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:91
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] E nax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 3.69 0.29 9.91 0.077
Pavimento 0 2.81 0.33 6.63 0.119
Soffitto 0 5.06 0.09 94 0.018
Pareti (4) 0 2.19 0.72 59 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.100 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

LINERGY s.r.l. EL24N10EBRC

1 2 EVOLUTION LED 24W 1h SE IP42 SPY 546 546 0.0
SYSTEM (1.000)
Totale: 1092 Totale: 1092 0.0
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 74.89 m?)
il
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DIALuUX

05.11.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Sala conferenze piano terra - EMERGENZA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 1092 Im

Potenza totale: 0.0W
Fattore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.100 m
Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 3.69 0.00 3.69 / /
Via di esodo 711 0.00 7.1 / /
Pavimento 2.81 0.00 2.81 0 0.00
Soffitto 5.06 0.00 5.06 0 0.00
Parete 1 2.20 0.00 2.20 0 0.00
Parete 2 1.76 0.00 1.76 0 0.00
Parete 3 2.14 0.00 2.14 0 0.00
Parete 4 2.68 0.00 2.68 0 0.00
Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Eq- 0.077 (1:13)
Emin / Emax: 0-029 (1:35)
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 74.89 m?)

il
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VERIFICA PROTEZIONE CONTRO
SCARICHE ATMOSFERICHE



RELAZIONE TECNICA

Protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio
e scelta delle misure di protezione

Committente:

Committente: Comune di Stra (VE)
Descrizione struttura: Edificio uffici comunali
Comune: Stra

Provincia: VE
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1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:
- la relazione sulla valutazione dei rischi doaltfulmine;
- la scelta delle misure di protezione da adotbaenecessarie.

2. COORDINATE
TUTTO ODRMEL

Coordinate in formato decimale (WGS84)

Indirizzo: Via Riviera Naviglio, 56, 30039 Stra VE, Italia

Latitudine: 45.406812

Longitudine: 12.008472
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TUTTO ORMEL

VALORE DI N,

(CEI EN 62305 - CEI 81-30)

NG - 3.73 fulmini / (anno km?)

POSIZIONE

Latitudine: ~ 45,406812° N
Longitudine: 12,008472° E

INFORMAZIONI

= || valore di M, & rferito alle coordinate geografiche fomnite dallutente (latitudine e longitudine, formato
WiE584). E' responsabilita dell'utente verificare I'affidabilita degli strumenti utilizzati per la rlevazione delle
coordinate stesse, ivi inclusi la precigione e l'accuratezza di eventuali rilevator GPS utilizzati per rilevazioni
sul camipo.

= | valon di M, derivano da rilevazioni ed elaborazioni effeffuate secondo o stato dellarte della tecnologia e
delle conoscenze tecnico-sdentifiche in materia.

= |l valore di M, dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere pil valon di M.

= | wvalor di M, inferior ad 1 sono stati armotondati ad uno non essendo significativi valod inferion allunita (CEI
51-30, art. 6.5).

= Piccole varazioni delle coordinate pessono portare a valon diversi di M, a causa della natura discreta della
mappa ceraunica.

= | dati forniti da THE s possiedono le caratteristiche indicate dalla guida CEl 81-30 per essere ufilizzati nella
analisi del rischio prevista dalla norma CEl EN 62305-2.

= | valor di M, forniti sono di proprieta di THE s, Senza il consenso scitto da parte della THE, & vietata la
raccolta e la divulgazione dei suddetti dali, anche a titolo grafuito, softo gqualsiasi forma e con qualsiasi
MEezZZo.

Data, 12 ottobre 2015



3. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Questo documento e stato elaborato con riferimalfeécseguenti norme:

- CEI EN 62305-1
"Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principingeali"
Febbraio 2013;

- CElI EN 62305-2
"Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutaziahd rischio"
Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-3
"Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno mitieralle strutture e pericolo per le persone”
Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-4
"Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impiante#tici ed elettronici nelle strutture”
Febbraio 2013;

- CEI 81-29
"Linee guida per I'applicazione delle norme CEI &B805"
Febbraio 2014,

- CEI 81-30

"Protezione contro i fulmini. Reti di localizzam® fulmini (LLS).

Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per lividuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN
62305-2)"

Febbraio 2014.

4. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere geagiale per definire le dimensioni e le carattiehe
da utilizzare per la valutazione dell'area di réteco

La struttura che si vuole proteggere coincide aoimtero edificio a sé stante, fisicamente sepatato
altre costruzioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma ERI62305-2, le dimensioni e le caratteristichealell
struttura da considerare sono quelle dell'edifstesso.

5. DATI INIZIALI
5.1 Densita annua di fulmini a terra

La densita annua di fulmini a terra al kilometr@adrato nella posizione in cui & ubicata la stratiim
proposito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale:



Ng= 3,73 fulmini/anno km?
5.2 Dati relativi alla struttura
La pianta della struttura € riportata nel diseghite@ato Disegno della struttura

La destinazione d'uso prevalente della strutturatésseo

In relazione anche alla sua destinazione d’ussiridtura puo essere soggetta a:
- perdita di vite umane

- perdita di patrimonio culturale

- perdita economica

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valulargecessita della protezione contro il fulmine,
deve pertanto essere calcolato:

- rischio R1;

- rischio R3;

Per valutare la convenienza economica ad adotaresure di protezione, € necessario calcolare il
rischio R4.

5.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne

La struttura e servita dalle seguenti linee elitri
- Linea di energia: LINEA ENERGIA
- Linea di segnale: LINEA TELEFONICA

Le caratteristiche delle linee elettriche sonontip@ nell’Appendic€aratteristiche delle linee
elettriche.

5.4 Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto di:

- compartimenti antincendio esistenti e/o chelslae opportuno realizzare;

- eventuali locali gia protetti (e/o che sarebpportuno proteggere specificamente) contro il LEMP
(impulso elettromagnetico);

- i tipi di superficie del suolo all'esterno defitruttura, i tipi di pavimentazione interni adag
I'eventuale presenza di persone;

- le altre caratteristiche della struttura epamticolare il lay-out degli impianti interni e teisure di
protezione esistenti;

sono state definite le seguenti zone:

Z1: ZONA INTERNA
Z2: ZONA ESTERNA

Le caratteristiche delle zone, i valori medi dekdite, i tipi di rischio presenti e le relativensponenti
sono riportate nell'Appendid@aratteristiche delle Zone.



6. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE
ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla sttura e stata valutata graficamente secondo ibdwet
indicato nella norma CEIl EN 62305-2, art. A.2, edpdrtata nel disegno (Allegat@rafico area di
raccolta AD.

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicindabktruttura, che ne possono danneggiare gli intipian
interni per sovratensioni indotte, e stata valugaificamente secondo il metodo indicato nellan@or
CEI EN 62305-2, art. A.3, ed e riportata nel dise@hllegatoGrafico area di raccolta AY

Le aree di raccolta AL e Al di ciascuna linea elett esterna sono state valutate analiticamenteecom
indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A5

| valori delle aree di raccolta (A) e i relativimeri di eventi pericolosi allanno (N) sono ripdrta
nell’AppendiceAree di raccolta e numero annuo di eventi pericolos

| valori delle probabilita di danno (P) per il cale delle varie componenti di rischio consideraiacs
riportate nelllAppendic®alori delle probabilita P per la struttura non petdta.

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI
7.1 Rischio R1: perdita di vite umane

7.1.1 Calcolo del rischio R1
| valori delle componenti ed il valore del risclitd sono di seguito indicati.

Z1: ZONA INTERNA

RA: 6,58E-08

RB: 6,59E-06

RU(IMPIANTO ELETTRICO): 5,01E-09
RV(IMPIANTO ELETTRICO): 5,02E-07
RU(IMPIANTO TELEFONICO): 5,01E-09
RV(IMPIANTO TELEFONICO): 5,02E-07
Totale: 7,67E-06

Z2: ZONA ESTERNA

RA: 6,58E-08

Totale: 6,58E-08

Valore totale del rischio R1 per la struttura: E726

7.1.2 Analisi del rischio R1

Il rischio complessivo R1 = 7,74E-06 € inferiorgueello tollerato RT = 1E-05

7.2 Rischio R3: perdita di patrimonio culturale inostituibile

7.2.1 Calcolo del rischio R3



| valori delle componenti ed il valore del risci@ sono di seguito indicati.

Z1: ZONA INTERNA

RB: 1,47E-05

RV(IMPIANTO ELETTRICO): 1,12E-06
RV(IMPIANTO TELEFONICO): 1,12E-06
Totale: 1,69E-05

Valore totale del rischio R3 per la struttura: E6%
7.2.2 Analisi del rischio R3

Il rischio complessivo R3 = 1,69E-05 & inferiorgueello tollerato RT = 1E-04

8. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R1 = 7,74E-06 ¢ iivker a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre
adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.

Poiché il rischio complessivo R3 = 1,69E-05 ¢ iivker a quello tollerato RT = 1E-04 , non occorre
adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.

Si & comunque ritenuto opportuno adottare le midupeotezione seguenti:

- dotare I'edificio di un LPS di classe IV (Pi®:2)
- nella zona Z1 - ZONA INTERNA:
Impianto interno: IMPIANTO ELETTRICO
- Sistema di SPD - livello: IV
Impianto interno: IMPIANTO TELEFONICO
- Sistema di SPD - livello: IV

- Sulla Linea L1 - LINEA ENERGIA:
- SPD arrivo linea - livello: IV

- Sulla Linea L2 - LINEA TELEFONICA:
- SPD arrivo linea - livello: |

L’adozione di queste misure di protezione modifiparametri e le componenti di rischio.
| valori dei parametri per la struttura protettasali seguito indicati.

Zona Z1: ZONA INTERNA

PA = 2,00E-01

PB=0,2

PC (IMPIANTO ELETTRICO) =5,00E-02
PC (IMPIANTO TELEFONICO) = 5,00E-02



PC =9,75E-02

PM (IMPIANTO ELETTRICO) = 8,89E-04
PM (IMPIANTO TELEFONICO) = 5,00E-02
PM = 5,08E-02

PU (IMPIANTO ELETTRICO) = 5,00E-02
PV (IMPIANTO ELETTRICO) = 5,00E-02
PW (IMPIANTO ELETTRICO) = 5,00E-02
PZ (IMPIANTO ELETTRICO) = 3,00E-02
PU (IMPIANTO TELEFONICO) = 1,00E-02
PV (IMPIANTO TELEFONICO) = 1,00E-02
PW (IMPIANTO TELEFONICO) = 5,00E-02
PZ (IMPIANTO TELEFONICO) = 5,00E-02
rt = 0,001

rp=0,2

rf=0,1

h=10

Zona Z2: ZONA ESTERNA
PA = 2,00E-01

PB=0,2

PC = 0,00E+00

PM = 0,00E+00

rt=0,01

rp=1

rf=0

h=1

Rischio R1: perdita di vite umane
| valori delle componenti di rischio per la strutiiprotetta sono di seguito indicati.

Z1: ZONA INTERNA

RA: 1,32E-08

RB: 1,32E-06

RU(IMPIANTO ELETTRICO): 2,50E-10
RV(IMPIANTO ELETTRICO): 2,51E-08
RU(IMPIANTO TELEFONICO): 5,01E-11
RV(IMPIANTO TELEFONICO): 5,02E-09
Totale: 1,36E-06

Z2: ZONA ESTERNA
RA: 1,32E-08
Totale: 1,32E-08

Valore totale del rischio R1 per la struttura: E376

Rischio R3: perdita di patrimonio culturale instsbile



| valori delle componenti di rischio per la strutiiprotetta sono di seguito indicati.

Z1: ZONA INTERNA

RB: 2,94E-06

RV(IMPIANTO ELETTRICO): 5,60E-08
RV(IMPIANTO TELEFONICO): 1,12E-08
Totale: 3,01E-06

Valore totale del rischio R3 per la struttura: Ea16

9. CONCLUSIONI

A seguito dell'adozione delle misure di protezi¢etee devono essere correttamente dimensionate) vale
quanto segue.

Rischi che non superano il valore tollerabile: Rl R

SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA STRUTTURA E' PRETTA CONTRO LE
FULMINAZIONI.

In relazione al valore della frequenza di dannozaone di ulteriori misure di protezione € comuaqu
opportuna al fine di garantire la funzionalita dedtruttura e dei suoi impianti.

10. APPENDICI

APPENDICE - Caratteristiche della struttura

Dimensioni: vedi disegno

Coefficiente di posizione: isolata (CD = 1)

Schermo esterno alla struttura: assente

Densita di fulmini a terra  (fulmini/anno km2) Ng3573

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: LINEA ENERGIA

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intgrercorso
Tipo di linea: energia - interrata

Lunghezza (m) L = 150

Resistivita (ohm x mp = 100

Coefficiente ambientale (CE): suburbano

Caratteristiche della linea: LINEA TELEFONICA
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intgrercorso



Tipo di linea: segnale - interrata
Lunghezza (m) L = 150

Resistivita (ohm x mp = 100

Coefficiente ambientale (CE): suburbano

APPENDICE - Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: ZONA INTERNA

Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: marmo (rt = 0,001)

Rischio di incendio: elevato (rf = 0,1)

Pericoli particolari: elevato rischio di panicoHL0)
Protezioni antincendio: automatiche (rp = 0,2)méinga= 0,5)
Schermatura di zona: assente

Protezioni contro le tensioni di contatto e di pass nessuna

Impianto interno: IMPIANTO ELETTRICO
Alimentato dalla linea LINEA ENERGIA
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stessoqeeso (spire fino a 10 m?) (Ks3 = 0,2)
Tensione di tenuta: 1,5 kV
Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Impianto interno: IMPIANTO TELEFONICO
Alimentato dalla linea LINEA TELEFONICA
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE su percorsielisi (spire fino a 50 m?) (Ks3 = 1)
Tensione di tenuta: 1,0 kV
Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Valori medi delle perdite per la zona: ZONA INTERNA

Rischio 1

Numero di persone nella zona: 200

Numero totale di persone nella struttura: 220

Tempo per il quale le persone sono presenti nelta fore all'anno): 1728
Perdita per tensioni di contatto e di passo (nedadi R1) LA = LU = 1,79E-06
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LM 79E-04

Rischio 3

Perdita per danno fisico (relativa a R3) LB = L\O;/60E+00

Rischio 4

Perdita per avaria di impianti interni (relativékd) LC = LM = LW = LZ = 7,00E-05
Perdita per danno fisico (relativa a R4) LB = LM H0E-02

Rischi e componenti di rischio presenti nella zat@NA INTERNA
Rischiol: Ra Rb Ru Rv

Rischio3: Rb Rv

Rischio4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz



Caratteristiche della zona: ZONA ESTERNA

Tipo di zona: esterna

Tipo di suolo: erba (rt = 0,01)

Protezioni contro le tensioni di contatto e di pass nessuna

Valori medi delle perdite per la zona: ZONA ESTERNA

Numero di persone nella zona: 20

Numero totale di persone nella struttura: 220

Tempo per il quale le persone sono presenti nelta fore all'anno): 1728
Perdita per tensioni di contatto e di passo (neadi R1) LA = 1,79E-06

Rischi e componenti di rischio presenti nella zaf@NA ESTERNA
Rischio 1: Ra

APPENDICE - Frequenza di danno

Frequenza di danno tollerabile FT = 0,1

Non é stata considerata la perdita di animali

Applicazione del coefficiente rf alla probabilitadhnno PEB e PB: no
Applicazione del coefficiente rt alla probabilitadanno PTA e PTU: no

FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sullattstra

FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicina atruttura

FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sullediaatranti nella struttura

FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicine afiee entranti nella struttura

Zona

Z1: ZONA INTERNA
FS1: 3,67E-02

FS2: 1,57E+00

FS3: 5,60E-03

FS4: 8,95E-01
Totale: 2,51E+00

Z2: ZONA ESTERNA
FS1: 3,67E-02

FS2: 0,00E+00

FS3: 0,00E+00

FS4: 0,00E+00
Totale: 3,67E-02

A seguito dell'adozione delle misure di protezispelte, la frequenza di danno si modifica come di
seguito indicato:

Zona

Z1: ZONA INTERNA
FS1: 1,02E-02

FS2: 7,97E-02



FS3: 4,40E-04
FS4: 4, 48E-02
Totale: 1,35E-01

Z2: ZONA ESTERNA
FS1: 7,35E-03

FS2: 0,00E+00

FS3: 0,00E+00

FS4: 0,00E+00
Totale: 7,35E-03

APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di evetnpericolosi
Struttura

Area di raccolta per fulminazione diretta dellaigtrra AD = 9,85E-03 km?

Area di raccolta per fulminazione indiretta deliaugura AM = 4,20E-01 km?
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diaatiella struttura ND = 3,67E-02
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indliaedella struttura NM = 1,57E+00

Linee elettriche
Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) @iretta (Al) delle linee:

LINEA ENERGIA
AL = 0,006000 km?
Al = 0,600000 km?

LINEA TELEFONICA
AL = 0,006000 km?
Al = 0,600000 km?

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diaeNL) e indiretta (NI) delle linee:

LINEA ENERGIA
NL = 0,002798
NI = 0,559500

LINEA TELEFONICA
NL = 0,002798
NI = 0,559500

APPENDICE - Valori delle probabilita P per la struttura non protetta

Zona Z1: ZONA INTERNA

PA = 1,00E+00

PB=1,0

PC (IMPIANTO ELETTRICO) = 1,00E+00



PC (IMPIANTO TELEFONICO) = 1,00E+00
PC =1,00E+00

PM (IMPIANTO ELETTRICO) = 1,78E-02
PM (IMPIANTO TELEFONICO) = 1,00E+00
PM = 1,00E+00

PU (IMPIANTO ELETTRICO) = 1,00E+00
PV (IMPIANTO ELETTRICO) = 1,00E+00
PW (IMPIANTO ELETTRICO) = 1,00E+00
PZ (IMPIANTO ELETTRICO) = 6,00E-01

PU (IMPIANTO TELEFONICO) = 1,00E+00
PV (IMPIANTO TELEFONICO) = 1,00E+00
PW (IMPIANTO TELEFONICO) = 1,00E+00
PZ (IMPIANTO TELEFONICO) = 1,00E+00

Zona Z2: ZONA ESTERNA
PA = 1,00E+00

PB=1,0

PC = 0,00E+00

PM = 0,00E+00



///’///////
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Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta AD

Area di raccolta AD (km?) = 9,85E-03

Committente: Comune di Stra (VE)
Descrizione struttura: Edificio uffici comunali
Indirizzo:

Comune: Stra

Provincia: VE



Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta AM

Area di raccolta AM (km?) = 4,20E-01

Committente: Comune di Stra (VE)
Descrizione struttura: Edificio uffici comunali
Indirizzo:

Comune: Stra

Provincia: VE



