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Particolare 01

COMUNE DI

STRA

(Provincia di Venezia)

H10——40——15H10+13

UNTERVENTI DI PROGETTO ESECUTIVO |

Battiscapa massiccio in rovere (Art. 13£.15.13.3)

Pavimento in terrazzo alla veneziana (Art. 13E.14.13.00)

Massetto in conglomerato cement. armato con rete sp. ¢m. 10 (Art.13£.13.03.00)
Massetto alleggerito per impianti sp. cm. 10 (Art. 13£.13.12.00-13€.13.13.00)

Soletta in cls Rck 25N/mmg armata con rete elettrosaldata 98 20x20
Solaio aerato in elementi plastici prefabbricati tipo “Cupolex”

(alcestruzzo magro di fondazione sp. cm 10

Membrana impermeabile in polietilene ad alta densita

tipo “Preprufe System” risvoltata sulla muratura

Barra 914 passo cm 50 inghisata

nella muratura per cm 20

Formazione di barriera chimica con

sistema “Edilan Dry Kit

Consolidamento localizzato e pulizia

di marciapiede esterno in frachite
[Art. 13£.3104.00.6)

Particolare 02

VESPAIO AERATO SU ELEMENTI PLASTICI RIGENERATI
CON CAPPA ARMATA SUPERIORE GIA" REALIZZATO

Spondina fermagetto a perdere
Cordolo in cls Rck 25N/mmq armato con 4014 e staffe 48 ogni 25 cm

Fondazione e muratura esistente

| IR IHITEININENENRNnEn
A A AL AlA AlA eSS A LE A
L | WL %%@%WMHIII

HH |

HH |
HH |
HH |

HH |
HH |

HH |

(1]
mmal

HH |

]
1
[
]

W00

= meeee———

Progetto:

Arch. Giorgio Galeazzo - Padova

VILLA LOREDAN

R.U.P:

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI

Progetto esecutivo di completamento

Arch. Stefano Negrato - LL.PP. Comune di Stra

Redatto

Arch. Gabriele Piva

Verificato

Arch. Giorgio Galeazzo

Approvato

Arch. Giorgio Galeazzo

Commessa

0915-VLE

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE EDILI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI SOLAI E CONTROSOFFITTO COPERTURA

Tavola n.

OE14

Scala

1:10-1:20

Data

Ottobre 2015

Agg.

Nome file

SVL-PEC-OE14.dwg
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|INTERVENTO SUISOLAIDITIPO B |

INTERVENTO STRUTTURALE SUI SOLAI IN LEGNO
GIA"REALIZZATO

Pavimento in terrazzo alla veneziana (Art. 13E.14.13.00)

Massetto in conglomerato cement. armato con refe
sp. cm 10 (Art.13E.13.03.00) di sottofondo al pavim.

Piastra continua in acciaio Fe 360
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Chiodi 96 L =80 sfalsati ad interasse

§-15cm L/4

Nuavo tavolato sp. mm 22

Travi in legno esistenti
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|

Controsoffitto con decorazioni a stucco

da pulire e risanare

Piastra continua in acciaio Fe 360

da restaurare
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|INTERVENTO SUI SOLAI DI TIPOA |

GIA"REALIZZATO

INTERVENTO STRUTTURALE SUI SOLATIN LEGNO

Pavimento in terrazzo alla veneziana (Art. 13€.14.13.00)

Massetto in coylomerafo cement. armato con refe
sp. cm. 10 (Art.13E.13.03.00) di sottofondo al pavim.

Piatto o piastra in acciaio

Chiodi 96 L =80 sfalsati ad interasse

8-15cm L/4
+14.08 |

Nuovo tavolato sp. mm 27

+ Solaio esistente gia consolidato

% 40

| Controsoffitto con decorazioni a stucco

=

da restaurare

;P/'affo continuo in accialo Fe 360
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GIA"REALIZZATI

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI IN LEGNO
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| INTERVENTO SULLA COPERTURA GIA" REALIZZATO |

Manto di copertura in coppi laterizi con ganci fermacoppo in acciaio

Guaina impermeabilizzante ardesiata sp. mm 4

Pannello di coibentazione in fibra di legno fipo “Pavatherm” sp. cm 8

Tessuto impermeabile e traspirante tipo “Tyvek wood prime”

Manto di tavelle di recupero sp. cm 3

Morali in legno cm 11x6 interasse cm 75

IC apriata in legno

Isolamento termico di sottotetto con materassino

in lana di vetro idrorepellente sp. cm.10 (Art. 13E.17.06.00.6)
e da risvoltare lungo la catena della capriata

Nuovo confrosoffitto ispezionabile fonoassorbente
a riguadri cm. 60x60 (Art. 13£.19.10.c)

Nuovi serramentiin legno di Douglas come da abaco [Art. £.23.24.c)

Grondaia in rame

tubi pluviali in rame
(Art. 13£.29.05.02)

Nuovi oscuri in legno di larice
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